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1.	 Bitte beachten

Wichtig
Dies ist keine Betriebsanlaitung
Vor Installaton der Geräte bitte unbedingt die Betriebsanleitung lesen!

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den elektro-
technischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!

Anschlussplan nur für Walpol Produkte. 
Bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, kann der Anschluss variieren!

Sicherheitsregeln bei Arbeiten in und an elektrischen Anlagen
1. Freischalten (allpoliges 
Trennen einer elektrischen 
Anlage von spannungsführenden 
Teilen

2. Gegen Wiedereinschalten 
sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen

4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung 
stehende Teile abdecken oder 
abschranken

•	 Gerät spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
•	 Spannungsfreiheit mit einem zweipoligen Spannungsprüfer kontrollieren.
•	 Es ist grundsätzlich verboten, Arbeiten an Teilen durchzuführen, die unter Spannung stehen.
•	 Elektroanschluss nur gemäß den beigefügten Schaltbildern
•	 Anschluss des Gerätes nur auf geeignetem Untergrund und nur an fest verlegen Leitungen.
•	 Während des Betriebes muss das Gerät geschlossen sein.

Anschluß des Gasmagnetventils an einen Regler Kontakt/Anschluß ist nicht normkonform - Wir empfehlen den Anschluss 
gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 631 (Bitte wenden SIe sich an den örtlichen Gasinstallateur) 

Betrifft nur EC Ventilatoren: 
•	 Bei einer Installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 

Stromkreis vorhanden sind.

•	 Bei Verwendung eines externen Potentiometer, muss die eingesetzte Platine (Potentiometer)      

Zuleitung vom Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 Revisionsschalter Anschlussplan
Potentiometer

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - WDV-A - EC - V4.0 - 230V - 355 - 400 - 450 .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Bei Verwendung eines externen Potentiometer, muss die eingesetzte Platine ( Potentiometer) entfernt werden. Diese Platine ist nur für
 Testzwecke ( Testlauf EC-Motor) geeignet.

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

Anschlussplan Dachventilator Typ WDV-A  355 / 400 / 450 / 230V EC 
mit Potentiometer

für folgende Typen
WDV-A EC: 355 / 400 / 450 

Regler Typ: 5-Stufen Potentiometer

Zuleitung: 230V AC zum Revisionsschalter
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 Der über diese Klemmen angeschlossene Verbraucher
 z.B. Signalleuchte braucht einen eigenen Netzanschluss, 
 mit eigener Absicherung!

Potentialfreier Anschluss 
       (Nur bei Bedarf)  

Die 5 Drehzahlbereiche 
können an den Stellschrauben 
individuell eingestellt werden. 
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2.	 Anschlussplan für EC-Airboxen 
2.1.	 230V EC-Airboxen Typ GB 315 2P - Regler Typ: Stufenloser Potentiometer

Version EC-Motor Typ II ab 07/2023

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 230V - 315 2P .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

Anschlussplan Airbox Typ GB 315 2P / 230V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 315 2P / 230 V 

Regler Typ: stufenloses Potentiometer

Zuleitung: 230V AC 
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Für Standardbetrieb 
nicht notewndig

Version EC-Motor Typ I

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 230V - 315 2P .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

Anschlussplan Airbox Typ GB 315 2P / 230V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 315 2P / 230 V 

Regler Typ: stufenloses Potentiometer

Zuleitung: 230V AC 
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2.2.	 230V EC-Airboxen Typ GB 315 2P - Regler Typ: 5-Stufen Potentiometer

Version EC-Motor Typ II ab 07/2023

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 230V - 315 2P .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

        Anschlussplan Airbox  GB 315 2P / 230V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 315 2P / 230 V 

Regler Typ: 5Stufen Potentiometer

Zuleitung: 230V AC 
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 Der über diese Klemmen angeschlossene Verbraucher
 z.B. Signalleuchte braucht einen eigenen Netzanschluss, 
 mit eigener Absicherung!

Potentialfreier Anschluss 
       (Nur bei Bedarf)  

Die 5 Drehzahlbereiche 
können an den Stellschrauben 
individuell eingestellt werden. 

Für Standardbetrieb 
nicht notewndig

Version EC-Motor Typ I

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 230V - 315 2P .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

        Anschlussplan Airbox  GB 315 2P / 230V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 315 2P / 230 V 

Regler Typ: 5Stufen Potentiometer

Zuleitung: 230V AC 
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 Der über diese Klemmen angeschlossene Verbraucher
 z.B. Signalleuchte braucht einen eigenen Netzanschluss, 
 mit eigener Absicherung!

Potentialfreier Anschluss 
       (Nur bei Bedarf)  

Die 5 Drehzahlbereiche 
können an den Stellschrauben 
individuell eingestellt werden. 
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2.3.	 400V EC-Airboxen Typ GB 250 - Regler Typ: Stufenloser Potentiometer

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 400V - 250 .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

Anschlussplan Airbox Typ GB 250 / 400V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 250 / 400 V 

Regler Typ: stufenloses Potentiometer

Zuleitung: 400V AC 
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2.4.	 400V EC-Airboxen Typ GB 250 - Regler Typ: 5-Stufen Potentiometer

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 400V - 250 .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

Anschlussplan Airbox  GB 250 / 400V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 250 / 400 V 

Regler Typ: 5Stufen Potentiometer

Zuleitung: 400V AC 
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 Der über diese Klemmen angeschlossene Verbraucher
 z.B. Signalleuchte braucht einen eigenen Netzanschluss, 
 mit eigener Absicherung!

Potentialfreier Anschluss 
       (Nur bei Bedarf)  

Die 5 Drehzahlbereiche 
können an den Stellschrauben 
individuell eingestellt werden. 
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2.5.	 400V EC-Airboxen Typ GB 355 2P - Regler Typ: Stufenloser Potentiometer

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 400V - 355 2P .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

Anschlussplan Airbox Typ GB 355 2P / 400V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 355 2P / 400 V 

Regler Typ: stufenloses Potentiometer

Zuleitung: 400V AC 
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2.6.	 400V EC-Airboxen Typ GB 355 2P - Regler Typ: 5-Stufen Potentiometer

Zuleitung ( +10V ) zum Potentiometer für den Anschluss (Steuerung ).

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

 AN - GB - EC - V4.0 - 400V - 355 2P .pdf 

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden!     
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 Wir empfehlen den Anschluss des Gasmagnetventil gemäß nach DVGW G63.

 Der Anschluss NC / COM ist ein potentialfreier Statusmeldekontakt. Kann für eine Signalmeldeleuchte eingesetzt werden ( bei Bedarf).

 BITTE BEACHTEN UNBEDINGT:

 Bei einer installation von EC-Motoren ist darauf zu achten,dass die FI-Schutzschalter der Typenklasse: B oder B+ im 
 Stromkreis vorhanden sind.    

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, 
 kann der Anschluss variieren!    

        Anschlussplan Airbox  GB 355 2P / 400V EC mit Potentiometer

für folgende Typen
GB EC: 355 2P / 400 V 

Regler Typ: 5Stufen Potentiometer

Zuleitung: 400V AC 
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 Der über diese Klemmen angeschlossene Verbraucher
 z.B. Signalleuchte braucht einen eigenen Netzanschluss, 
 mit eigener Absicherung!

Potentialfreier Anschluss 
       (Nur bei Bedarf)  

Die 5 Drehzahlbereiche 
können an den Stellschrauben 
individuell eingestellt werden. 

LED GND GND+10V Vout
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2.7.	 Beispiel Anschluß an einen EC Ventilator mit Sonderpoti MTV (eigene 10V Versorgung)

1 3 PE
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GND

0-10V

Zuleitung 230V-Netz 
5-adrige Leitung 

Verteilerdose/ 230V/ 10V   

Verteilerdose   

Verteilerdose
Ansteuerung   

Revisionsschalter   

Potentiometer   

Zuleitung 230V 
3-adrige Leitung zum Revisionsschalter 

2-adrige Steuerleung für 10V Ansteuerung 

Zuleitung 10V Ansteuerung 

Zuleitung 230V - L  

Zuleitung 230V - N  
Zuleitung 10V Ansteuerung 

L
230V

230V extern

Hinweis: Das Poteniometer muss einen eigenen 230V Anschluss haben. Die zwei Leitungen

                  vormals Thermokontakte werden mit den Anschlüssen + und 0 verbunden.

0-10V
N 0+

Airbox

 

Anschluss EC Boxen mit Poteniometer 230V 

Eingangsspannung und mit 10V Ausgangsspannung 
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3.	 Anschlussplan für AC-Airboxen 
3.1.	 230V Airboxen Typ GB 180 / 225 / 355 - Regler Typ: ARW7, ARW3

Zuleitung: 230 Volt

Abgang zum  Motor

Abgang TK

PENL U N PE1 1

grün/gelb
blau

braun

Peripheriegerät (z.B. Gasmagnetventil)

Zuleitung: 230 V

Abgang zum Motor

Abgang TK

ARW3 , ARW7

für folgende Typen
GB 225 / 355
Regler Typ: ARW3 , ARW7

Klemmbrett  GB 180 225 355 
         

blau
braun

grün/gelb

U1 U2

Z1
PE

AN - GB - 230V - 225 - 355 - V4.0 pdf

31 2 4
TK TK

Anschlussplan Airbox Typ GB / 225 / 355  230V mit Drehzahlregler
ARW3, ARW7
                                

 
Technische Änderungen vorbehalten /ohne Gewähr.

              Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, 
              entsprechend den elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) 
              vorgenommen werden !     

Erklärung: Anschlüsse der Klemmleisten 

*
 Sind am Ventilator keine 
 Thermokontakte vorhanden, 
 muss die * Brücke * TK nach TK 
 verdrahtet werden!

 Bitte beachten: Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung 
 anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, kann der Anschluss variieren!    

 Die Anschlüsse- 21, 20, 19 sind 
 potenzialfreie Kontakte (Wechselkontakt).
 Diese Anschlüsse müssen mit einer 
 externen Spannung versorgt werden, 
 damit ein Verbraucher in Betrieb 
 genommen werden kann.

             Anschlüsse: RT, RT sind
           für ein Raumthermostat

   Anschlüsse: FS, FS sind für
 ein Frostschutzthermostat

 230V AC Anschluss max 1.0A für 
externe Peripherie Geräte

NL

   ABSCHALTBAR
  (es steht nur 230V an den
   Klemmen an, wenn der Drehzahlregler
   eingeschaltet ist.)
  

                     230V AC Anschluss max 1.0A für
                     externe Peripherie Geräte

  NICHT ABSCHALTBAR 
  (es steht immer 230V an den
  Klemmen an, auch wenn der
  Drehzahlregler nicht 
  eingeschaltet ist.)
  

NL192021 RT RTFSFS TKTK
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3.2.	 400V Airboxen Typ GB GL 280 2P HT / 315 2P HT - Regler Typ: FU04

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

**
Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER FU-04 / FU 04 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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Drehzahlregler 
(Potentiometer)
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+
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Us

AN - GB - GL - 400V - 280-2P HT - 315-2P-HT - V4.0 pdf           

für folgende Typen            

GB GL: 280-2P-HT / 315-2P-HT 

Frequenzumrichter Typ: FU04             

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Wir empfehlen den Anschluss des      Gasmagnetventil gemäß DVGW G63.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, kann der Anschluss variieren!

                                                 Anschlussplan Typ GB  GL  280-2P-HT / 315-2P-HT  400V
                                                                                       mit Frequenzumrichter Typ:  FU04
                                

 

•	 gestrichelte Linien  --------  sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.
•	 Leitung für Temperaturfühler muss unbedingt mitgeführt und angeschlossen werden. 
•	 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung 

verursacht Motordefekt! 
•	 Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Motoren mit Temperaturfühler (TP):
•	 Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden 

(werkseitige Einstellung).
•	 An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 

44082) in Serie angschlossen werden.

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER   FU10 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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für folgende Typen            
WDV-A GL: 630 Frequenzumrichter Typ: FU10            

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

                                                 Anschlussplan Typ WDV-A  GL : 630   400V
                                                                mit Frequenzumrichter Typ:  FU10
                                

 

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
•	 Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER   FU10 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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für folgende Typen            
WDV-A GL: 630 Frequenzumrichter Typ: FU10            

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

                                                 Anschlussplan Typ WDV-A  GL : 630   400V
                                                                mit Frequenzumrichter Typ:  FU10
                                

 

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER   FU10 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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für folgende Typen            
WDV-A GL: 630 Frequenzumrichter Typ: FU10            

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

                                                 Anschlussplan Typ WDV-A  GL : 630   400V
                                                                mit Frequenzumrichter Typ:  FU10
                                

 

Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schrau-
bendreher heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist 
nun festgeklemmt.
Bei Entfernen des Kabel, muss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen 
werden.

LEDs
Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potenti-
ometer eingeschaltet wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfüh-
ler(TP) blinkt die LED(rot).
Infos siehe Handbuch FU-Regler.
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3.3.	 400V Airboxen Typ GB GL 355 2P HT - Regler Typ: FU04

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

**
Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER   FU 04 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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AN - GB - GL - 400V - 355-2P-HT - V4.0 pdf           

für folgende Typen            

GB GL: 355-2P-HT

Frequenzumrichter Typ: FU 04            

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Wir empfehlen den Anschluss des      Gasmagnetventil gemäß DVGW G63.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

 Anschlussplan nur für Walpol Produkte bei Verwendung anderer Regler/Ventilatoren von Fremdfirmen, kann der Anschluss variieren!

                                                   Anschlussplan Airbox Typ GB  GL  355-2P-HT   400V
                                                                                  mit Frequenzumrichter Typ:  FU04
                                

 

•	 gestrichelte Linien  --------  sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.
•	 Leitung für Temperaturfühler muss unbedingt mitgeführt und angeschlossen werden. 
•	 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung 

verursacht Motordefekt! 
•	 Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Motoren mit Temperaturfühler (TP):
•	 Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden 

(werkseitige Einstellung).
•	 An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 

44082) in Serie angschlossen werden.

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER   FU10 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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für folgende Typen            
WDV-A GL: 630 Frequenzumrichter Typ: FU10            

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

                                                 Anschlussplan Typ WDV-A  GL : 630   400V
                                                                mit Frequenzumrichter Typ:  FU10
                                

 

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
•	 Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER   FU10 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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für folgende Typen            
WDV-A GL: 630 Frequenzumrichter Typ: FU10            

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

                                                 Anschlussplan Typ WDV-A  GL : 630   400V
                                                                mit Frequenzumrichter Typ:  FU10
                                

 

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Zuleitung: 400 Volt

Abgang zum  Motor

grün/gelb

grün/gelb
grau

grau
braun

braun

Technische Änderungen vorbehalten / ohne Gewähr.

Hinweise:

Hinweis LED: Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potentiometer eingeschaltet
                       wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfühler(TP) blinkt die LED(rot).
                       Infos siehe Handbuch FU-Regler.

Hinweis zur Verkabelung: Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schraubendreher
                                          heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist nun festgeklemmt.
                                          Bei entfernen des Kabel, uss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen werden.

schwarz

schwarz

 MOTORKLEMMBRETT

FREQUENZUMRICHTER   FU10 

Hinweis: Montage, elektischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den 
              elektrotechnischen Regeln (u.a. DIN EN 50110 oder DIN EN 60204) vorgenommen werden !     
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für folgende Typen            
WDV-A GL: 630 Frequenzumrichter Typ: FU10            

Die gestrichelten Linien                      sind Steuerleitungen und beziehen sich nur auf die Anschlüsse Potentiometer.            

Hinweis: Der Jumper (J1) im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwächter gesteckt werden!

Werkseitig sind die internen Stecker (E1.1 und E1.2) in der Position für ein 0...10V Drehzahvorgabesignal gesteckt.

Motoren mit Thermostatschalter (TB):
Für Motoren mit Thermostatschalter (TB) muss der Jumper nach unten gesteckt werden .

Motor mit Temperaturfühler (TP):
Für Motoren mit Temperaturfühler (TP) muss der Jumper (J1) nach oben gesteckt werden (werkseitige Einstellung).
An einem Gerät dürfen maximal sechs einzelne Temperaturfühler (DIN 44081 oder DIN 44082) in Serie angschlossen werden.

TP

J1

J1
TB

E1.1  E1.2

 LEITUNG FÜR TEMPERATURFÜHLER MUSS UNBEDINGT MITGEFÜHRT UND ANGESCHLOSSEN WERDEN.

 Nach Inbetriebnahme des Ventilators, unbedingt auf die richtige Drehrichtung achten. Falsche Drehrichtung verursacht Motordefekt!

                                                 Anschlussplan Typ WDV-A  GL : 630   400V
                                                                mit Frequenzumrichter Typ:  FU10
                                

 

Alle Anschlüsse sind mit Kontaktfedern belegt. Bei Anschlüssen müssen die Kontaktfedern mit einem kleinen Schrau-
bendreher heruntergedrückt werden. Danach das Kabel einführen und den Schraubendreher herausziehen, dass Kabel ist 
nun festgeklemmt.
Bei Entfernen des Kabel, muss die Kontaktfeder erneut heruntergedrückt werden. Das Kabel kann nun herausgezogen 
werden.

LEDs
Ist das Betriebsmittel(Motor) noch nicht in Betrieb, blinkt die LED(rot). Wenn das Betriebsmittel(Motor) über das Potenti-
ometer eingeschaltet wird, leuchtet die LED(rot) durchgehend. Bei einer Störung (z.B. Unterbrechung der Temperaturfüh-
ler(TP) blinkt die LED(rot).
Infos siehe Handbuch FU-Regler.
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