
Modell • Model GB 180 / 230V GB 225 / 230V GB  355 / 230 V

Nennspannung • Rated voltage 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Motorleistung • Rated motor power 264W 953W 438 W
Nennstrom • Rated current 1,19 A 4,4 A 1,92 A
Drehzahl • Speed 1316 rpm 1417 rpm 1338 rpm
Gewicht • Weight 27 kg 40 kg 66 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound press. 31 dB(A) 38 dB(A) 41 dB(A)
max. Temperatur • max. temp. 120°C 120°C 120°C
Schutzklasse • Protection class IP 54 IP 54 IP 54
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 1.154 m³/h 2.501 m³/h 3.557 m³/h 

Artikelnummer • Product number GB-0180-W-0264-H05 GB-0225-W-0953-H05 GB-0355-W-0438-H05
Preis • Price € 1.499,00 € 1.745,00 € 1.679,00

Zubehör • Accessories

Drehzahl-Steuergerät, 5-stufig •
Speed controller, 5-stage
Preis • Price

Typ 3 AW
DS-W-030A-H54-00

€ 155,00

Typ 7 AW
DS-W-070A-H54-00

€ 188,00

Typ 3 AW
DS-W-030A-H54-00

€ 155,00
Systemkonsole Edelstahl •
System bracket (VA)
Preis • Price

ZAL-SK-0540-H01-00

€ 151,00

ZAL-SK-0710-H01-00

€ 192,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00
Konsole mit Stützstrebe verzinkt •
Bracket with strut galvanised
Preis • Price

ZAL-EK-0640-H34-00

€ 151,00

ZAL-EK-0640-H34-00

€ 151,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00
Flex. Verbindungsstutzen saug-/
druckseitig • Flex. connection piece, 
suction/discharge Preis • Price

n.V.
ZAL-FVS-0224-H38-00

€ 46,00

ZAL-FVS-0355-H38-00

€ 55,00
Motorschutzdach • Motor protection 
roof
Preis • Price

inkl. inkl.
ZGB-WD-H05-00

€ 59,00
Revisionsschalter • Isolation switch
Preis • Price

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

•	 kompaktes Design  -  hohe Effizienz
•	 Spannungssteuerbarer Normmotor 
•	 Motorschutz durch eingeb. Thermokontakte
•	 Fördermitteltemperatur bis 120°C
•	 Gehäuse doppelwandig schallisoliert (50mm Steinwolle - 

nicht brennbar DIN 4102)
•	 Laufrad und Motor sind fest in der ausschwenkbaren 

Wand montiert
•	 Revisionstür vereinfacht Wartung und Reinigung
•	 inkl. saug- und druckseitiger Stutzen mit Lippendichtung 

und Montagekonsolen mit Gummischwingungsdämpfer

Airbox TYP GB

134

GB 180/225 GB 355

Motor 
außerhalb des 

Luftstroms entspricht

M-LüAR 8.2
17°

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Auslaufmodelle siehe Infobox • Discontinued models see info box
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Bitte fragen Sie nach Verfügbarkeit dieser Modelle nach! 
Aufgrund der EU Ökodesign Richtlinie 2019/1781 sind 
manche Trafo regelbare Motoren nicht mehr verfügbar.
  Die effiziente Alternative sind EC Airboxen s.S. 136

Please inquire about the availability of these models! Due 
to the EU Ecodesign Directive 2019/1781, some transform-
er-controlled motors are no longer available.

     The efficient alternative are EC airboxes s.p. 136

AIRBOX GB
TYP  180  225  355  / 230V

AIRBOX GB

Dimensions
Maße mm A B C D E F G H I J K L M N O P
GB 180 470 412 272 224 134 105 218 483 470 95 244 43 366 180 470 320
GB 225 522 455 301 256 147 121 251 635 620 121 282 43 412 225 522 440

Maße mm A B C D E F G H J K L M
GB 355 206,7 655 372 451 770 125 355 273 331 70 770 55
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

•	 Compact design - high efficiency

•	 Voltage controllable standard motor 

•	 Motor protection through integrated thermal contacts

•	 Flow medium temperature up to 120°C
•	 Housing with double-walled noise insulation (50 mm  

mineral wool - non-combustible DIN 4102)

•	 Fixed mounting of impeller and motor in pivoting wall

•	 Hinges can be changed from left to right

•	 Inspection door facilitates maintenance and cleaning

•	 Incl. suction and discharge fittings with lip seal and  
mounting brackets with rubber vibration dampers



Zubehör • Accessories 
Drehzahl-Steuergerät, Poti stufen-
los • Speed controller, stepless pot 
Preis • Price

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00
Drehzahl-Steuergerät Poti 5-stufig 
• Speed controller, 5-stage pot
Preis • Price

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00
Systemkonsole Edelstahl •
System bracket (VA)
Preis • Price

ZAL-SK-0710-H01-00

€ 192,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00
Konsole mit Stützstrebe verzinkt •
Bracket with strut galvanised
Preis • Price

ZAL-EK-0640-H34-00

€ 151,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00
Flex. Verbindungsstutzen saug-/
druckseitig • Flex. connection piece, 
suction/discharge Preis • Price

ZAL-FVS-
0250-H38-00

€ 46,00

ZAL-FVS-
0315-H38-00

€ 51,00

ZAL-FVS-
0315-H38-00

€ 51,00

ZAL-FVS-
0355-H38-00

€ 55,00
Motorschutzdach • Motor protec.roof
Preis • Price

inkl. ZGB-WD-H05-00
€ 59,00

ZGB-WD-H05-00
€ 59,00

ZGB-WD-H05-00
€ 59,00

Revisionsschalter • Isolation switch
Preis • Price

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

•	 hocheffizienter EC-Motor außerhalb des Luftstroms 	
von Premium-Hersteller 

•	 Regelung mit Potentiometer
•	 Motorschutz durch eingeb. Thermokontakte
•	 Fördermitteltemperatur bis 120°C
•	 Gehäuse doppelwandig schallisoliert (50mm Steinwolle - 

nicht brennbar DIN 4102)
•	 Laufrad und Motor sind fest in der ausschwenkbaren 

Wand montiert
•	 Revisionstür vereinfacht Wartung und Reinigung
•	 im Lieferumfang saug- und druckseitige Stutzen mit 	

Doppellippendichtung und Montagekonsolen mit 	
Gummischwingungsdämpfer

Airbox TYP GB

136

GB 250 GB 315/355

Modell • Model GB 250EC
400V

GB 315EC
230V

GB 315EC-2P
230V 

GB 355EC-2P
400V

Nennspannung • Rated voltage 400V / 50Hz 230V / 50/60Hz 230V / 50Hz 400V / 50Hz
Motorleistung • Rated motor power 1.108 W 170 W 1.268 W 2.643 W
Nennstrom • Rated current 1,78 A 1,48 A 5,53 A 4,04 A
Drehzahl • Speed 1217 rpm 1512 rpm 3025 rpm 2626 rpm
Gewicht • Weight 43 kg 53 kg 54 kg 79 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound press. 32 dB(A) 26 dB(A) 38 dB(A) 41 db(A)
max. Temperatur • max. temp. 120°C 120°C 120°C 120°C
Schutzklasse • Protection class IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 3.500 m³/h 2.143 m³/h 4.032 m³/h 6.426 m³/h

Artikelnummer • Product number GB-0250-DEC-1108 GB-0315-WEC-0180 GB-0315-WEC-1286 GB-0355-DEC-2643
Preis • Price € 2.695,00 € 1.944,00 € 2.280,00 € 2.734,00

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Motor 
outside airflow 
corresponds to

M-LüAR 8.2



EC AIRBOX GB
TYP 250 315 355

EC AIRBOX GB
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Dimensions
Maße mm A B C D E F G H I J K L M N O P
GB 250 576 500 333 280 161 140 272 656 620 139 305 43 436 250 576 440

Maße mm A B C D E F G H J K L M
GB 315 187,5 600 339 398 690 125 315 249 307 70 770 55
GB 355 206,7 655 372 451 770 125 355 273 331 70 770 55
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Volumenstrom • Air flow (m³/h) Volumenstrom • Air flow (m³/h)

•	 Highly efficient EC motor outside the airflow by 	  
premium-manufacturer

•	 speed control only via pot 

•	 Motor protection through integrated thermal contacts

•	 Flow medium temperature up to 120°C

•	 Housing with double-walled noise insulation (50 mm  

mineral wool - non-combustible DIN 4102)

•	 Fixed mounting of impeller and motor in pivoting wall

•	 Hinges can be changed from left to right

•	 Inspection door facilitates maintenance and cleaning

•	 Incl. suction and discharge fittings with lip seal and 
mounting brackets with rubber vibration dampers



GB 250/280 GB 315/355

Modell • Model GB 250 / 400V GB 280  / 400V GB  315 -2P 400V GB  355 -2P 400V

Nennspannung • Rated voltage 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz
Motorleistung • Rated motor power 1859 W 3141 W 1212 W 3556 W
Nennstrom • Rated current 3,5 A 5,4 A 2,18 A 5,67 A
Drehzahl • Speed 1451 rpm 3141 rpm 2945 rpm 2887 rpm
Gewicht • Weight 51 kg 60 kg 64 kg 81 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound press. 32 dB(A) 41 dB(A) 50 dB(A) 53 dB(A)
max. Temperatur • max. temp. 120°C 120°C 120°C 120°C
Schutzklasse • Protection class IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 4.384 m³/h 5.869 m³/h 4.090m³/h 7.286 m³/h 

Artikelnummer • Product number GB-0250-DE2-1859 GB-0280-DE2-3141 GB-0315-DE2-1212 GB-0355-DE2-3556
Preis • Price € 1.857,00 € 2.253,00 € 1.498,00 € 1.851,00

Zubehör • Accessories  

Drehzahl-Steuergerät (FU) mit 
ext. Poti • Speed controller (FC) with 
ext. pot
Preis • Price

FU-04
DS-D-040A-
H05-FU-00
€ 1.209,00

FU-10
DS-D-100A-
H05-FU-00
€ 1.409,00

FU-04
DS-D-040A-
H05-FU-00
€ 1.209,00

FU-10
DS-D-100A-
H05-FU-00
€ 1.209,00

Systemkonsole Edelstahl •
System bracket (VA)
Preis • Price

ZAL-SK-0710-H01-00

€ 192,00

ZAL-SK-0710-H01-00

€ 192,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00
Konsole mit Stützstrebe verzinkt •
Bracket with strut galvanised
Preis • Price

ZAL-EK-0640-H34-00

€ 151,00

ZAL-EK-0640-H34-00

€ 151,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00
Flex. Verbindungsstutzen saug-/
druckseitig • Flex. connection piece, 
suction/discharge Preis • Price

ZAL-FVS-
0250-H38-00

€ 46,00

ZAL-FVS-
0280-H38-00

€ 51,00

ZAL-FVS-
0315-H38-00

€ 51,00

ZAL-FVS-
0355-H38-00

€ 55,00
Motorschutzdach • Motor protection 
roof
Preis • Price

inkl. inkl.
ZGB-WD-H05-00

€ 59,00

ZGB-WD-H05-00

€ 59,00
Revisionsschalter • Isolation switch
Preis • Price

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

•	 effizienter IEC-Motor (nur regelbar über FU)
•	 Stufenlos FU-regelbar (Zubehör)
•	 Motorschutz durch eingeb. Thermokontakte
•	 Fördermitteltemperatur bis 120°C
•	 Gehäuse doppelwandig schallisoliert (50mm Steinwolle - 

nicht brennbar DIN 4102)
•	 Laufrad und Motor sind fest in der ausschwenkbaren 

Wand  montiert
•	 Revisionstür vereinfacht Wartung und Reinigung
•	 im Lieferumfang saug- und druckseitige Stutzen mit 	

Doppellippendichtung und Montagekonsolen mit 	
Gummischwingungsdämpfer

Airbox TYP GB - Greenline
Alternativ empfehlen wir die Verwendung von EC-Airboxen! Wir beraten Sie gerne!

Dadurch kein Frequenzumrichter nötig und höhere Effizienz.

138

Motor 
außerhalb des 

Luftstroms entspricht

M-LüAR 8.2
17°

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories



E
IN

LE
ITU

N
G

A
E

R
O

S
O

L 
A

B
S

C
H

E
ID

E
R

FILTE
R

W
-C

O
N

N
E

C
T

LU
FTN

A
C

H
- 

B
E

H
A

N
D

LU
N

G
LÜ

FTU
N

G
S

G
E

R
Ä

TE
A

IR
B

O
X

E
N

D
A

C
H

V
E

N
TILATO

R
E

N

GREENLINE AIRBOX GB
TYP 250 280 315 355  / 400V

GREENLINE AIRBOX GB
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Dimensions
Maße mm A B C D E F G H I J K L M N O P
GB 250 576 500 333 280 161 140 272 656 620 139 305 43 436 250 576 440
GB 280 625 537 359 296 171 155 293 677 620 139 331 43 462 280 625 440

Maße mm A B C D E F G H J K L M
GB 315 187,5 600 339 398 690 125 315 249 307 70 770 55
GB 355 206,7 655 372 451 770 125 355 273 331 70 770 55

•	 Efficient IE2 motor (control only via freq. converter)
•	 Cont. variable frequency converter control (accessory)

•	 Motor protection through integrated thermal contacts

•	 Flow medium temperature up to 120°C
•	 Housing with double-walled noise insulation (50 mm  

mineral wool - non-combustible DIN 4102)

•	 Fixed mounting of impeller and motor in pivoting wall

•	 Hinges can be changed from left to right

•	 Inspection door facilitates maintenance and cleaning

•	 Incl. suction and discharge fittings with lip seal and mount-
ing brackets with rubber vibration dampers

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 2000 4000 6000 8000

1pt grau 75%
1pt grau 75%

GB 355
GB 315
GB 280
GB 250

st
at

is
ch

er
 D

ru
ck

 •
 S

ta
tic

 p
re

ss
ur

e 
∆p

fa
 (P

a)

Volumenstrom • Air flow (m³/h)

Alternatively, we recommend using EC-
airboxes! We are happy to advise you!
As a result, no frequency converter is 

required and higher efficiency.



Modell • Model GB 280 -2P HT/ 400V GB 315 -2P HT / 400V GB 355 -2P HT / 400V

Nennspannung • Rated voltage 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz
Motorleistung • Rated motor power 678 W 1215 W 2138 W
Nennstrom • Rated current 1,17 A 2,18 A 3,57 A
Drehzahl • Speed 2819 rpm 2940 rpm 2928 rpm
Gewicht • Weight 46 kg 65 kg 79 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound press. 64 dB(A) 50 dB(A) 53 dB(A)
max. Temperatur • max. temp. 200°C  (400°C-120 Min) 200°C  (400°C-120 Min) 200°C  (400°C-120 Min)
Schutzklasse • Protection class IP 55 IP 54 IP 54
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 2.916 m³/h 4.126 m³/h 5.904 m³/h 

Artikelnummer • Product number GB-0280-D-0678-H05-HT GB-0315-D-1215-H05-HT GB-0355-D-2138-H05-HT
Preis • Price € 1.414,00 € 1.582,00 € 1.635,00

Zubehör • Accessories  

Drehzahl-Steuergerät (FU) mit ext. Poti •
Speed controller (FC) with ext. pot
Preis

stufenlos FU-04
DS-D-040A-H05-FU-00

€ 1.209,00

stufenlos FU-04
DS-D-040A-H05-FU-00

€ 1.209,00

stufenlos FU-04
DS-D-040A-H05-FU-00

€ 1.209,00
Systemkonsole Edelstahl •
System bracket (VA)
Preis • Price

ZAL-SK-0710-H01-00

€ 192,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00

ZAL-SK-0840-H01-00

€ 234,00
Konsole mit Stützstrebe verzinkt •
Bracket with strut galvanised
Preis • Price

ZAL-EK-0640-H34-00

€ 151,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00

ZAL-EK-0800-H34-00

€ 159,00
Flex. Verbindungsstutzen saug-/druck-
seitig • Flex. connection piece, suction/dis-
charge Preis • Price

ZAL-FVS-0280-H38-00

€ 51,00

ZAL-FVS-0315-H38-00

€ 51,00

ZAL-FVS-0355-H38-00

€ 55,00
Motorschutzdach • Motor protection roof
Preis • Price

ZGB-WD-H05-00
€ 59,00

ZGB-WD-H05-00
€ 59,00

ZGB-WD-H05-00
€ 59,00

Revisionsschalter • Isolation switch
Preis • Price

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

•	 hocheffizienter Motor (nur regelbar über FU)
•	 Brandgasventilator  400°C/120 Min. (F400)
•	 Motorschutz durch eingeb. Thermokontakte
•	 Fördermitteltemperatur bis 200°C Dauerbetrieb
•	 CE gemäß EN 12101-3; 2002-06 TÜV Süd
•	 Gehäuse doppelwandig schallisoliert (50mm Steinwolle - 

nicht brennbar DIN 4102)
•	 Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln und Motor 

sind fest in der ausschwenkbaren Wand  montiert
•	 Revisionstür vereinfacht Wartung und Reinigung
•	 im Lieferumfang saug- und druckseitige Stutzen mit 

Doppellippendichtung und Montagekonsolen mit 	
Gummischwingungsdämpfer

Airbox TYP GB - HOCHTEMPERATUR -

140

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Motor 
outside airflow 
corresponds to

M-LüAR 8.2
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AIRBOX GB - HOCHTEMPERATUR
TYP 280 315 355  / 400V

AIRBOX GB - HIGH TEMPERATURE
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Dimensions
Maße mm A B C D E F G H J K L M
GB 280 171,5 537 295 360 625 125 280 234 291 70 620 55
GB 315 187,5 600 339 398 690 125 315 249 307 70 770 55
GB 355 206,7 655 372 451 770 125 355 273 331 70 770 55

•	 Efficient IE2 motor (control only via freq. converter)
•	 Fire gas fan 400°C/120 min. (F400)

•	 Motor protection through integrated thermal contacts

•	 Flow medium temperature up to 200°C cont. operation
•	 CE according to EN 12101-3; 2002-06 TÜV Süd 

•	  Housing with double-walled noise insulation (50 mm  

mineral wool - non-combustible DIN 4102)

•	 Fixed mounting of impeller and motor in pivoting wall

•	 Hinges can be changed from left to right

•	 Inspection door facilitates maintenance and cleaning

•	 Incl. suction and discharge fittings with lip seal and mount-
ing brackets with rubber vibration dampers

Für 200°C Dauerbetrieb!
Diese Serie ist ideal für den Einsatz bei sehr hohen 

Temperaturen in der Abluft z. B. Industrieabluft von Öfen.

For 200°C continuous operation!
The series is ideal for use at very high temperatures in exhaust air

e.g. industrial furnace exhaust air!
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Systemkonsolen •
System brackets

Konsolen •
Brackets

flexibler Verbindungsstutzen •
Flexible connection piece

Motorschutzdach •
Motor protection roof

Airbox • Airbox

flexibler Verbindungsstutzen •
Flexible connection piece

Standard-Verbindungsstutzen
(im Lieferumfang enthalten) • 
Standard connection pieces
(included in scope of delivery)

Reduzierstück•
Reducer

Ausblasbogen 90º • 
Exhaust elbow 90º

Reduzierstück •
Reducer

selbsttätige Verschlussklappe •
Self-acting closure flap

Ausblasstutzen
mit Gitter • Exhaust vent  
with grid

Installationsbeispiel für Airbox Serie GB • Installation example for Airbox GB series

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories
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passend für Airboxen • 
suitable for airboxes

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

GB 200-355 ZGB-WD-H05-00 € 59,00

Motorschutzdach • Motor protection roof

Zusätzlicher Wetterschutz für den Motor bei Außenaufstellung, 
aus seewasserbeständigem Aluminium • Additional weather 
protection for motor in case of outdoor installation, made of seawa-
ter-resistant aluminium

Systemkonsolen • System brackets

paarweise, mit Verstrebung aus Edelstahl - rostfrei -
für schwere Last • Pair, with stainless steel strut - non-corrosive 
- for heavy load

Konsolen • Brackets

paarweise, mit Stützstrebe -verzinkt- höhenverstellbar • 
Pair, with strut -galvanised- adjustable height

ZUBEHÖR AIRBOX GB
ACCESSORIES AIRBOX GB

Systemkonsolen •
System brackets

Auflagelänge • 
Supporting length

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

540mm ZAL-SK-0540-H01-00 € 151,00
710mm ZAL-SK-0710-H01-00 € 192,00
840mm ZAL-SK-0840-H01-00 € 234,00
1040mm ZAL-SK-1040-H01-00 € 246,00

Auflagelänge • 
Supporting length

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

M 640mm ZAL-EK-0640-H34-00 € 151,00
M 800mm ZAL-EK-0800-H34-00 € 159,00
M 1040mm ZAL-EK-1040-H34-00 € 176,00

Konsolen • Brackets

paarweise, mit Stützstrebe -verzinkt- nicht verstellbar • 
Pair, with strut -galvanised- not adjustable

Auflagelänge • 
Supporting length

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

M 750mm ZAL-EK-0750-H34-00 € 146,00 
M 1030mm ZAL-EK-1030-H34-00 € 167,00 
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Ausblasstutzen, gerade, abgeschrägt mit Gitter •
Discharge fitting, straight, sloped with grid
mit Dichtung • with seal

Ausblasbogen, 90° • Discharge elbow, 90°
mit Dichtung • with seal

Flexibler Verbindungsstutzen •
Flexible connection piece

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Durchmesser •Diameter Artikelnr. • Prod. nr. Preis • Price

DN 200 mm Ø ZAL-ASB90-200-H38 € 38,00
DN 224 mm Ø ZAL-ASB90-224-H38 € 42,00
DN 250 mm Ø ZAL-ASB90-250-H38 € 42,00
DN 300 mm Ø ZAL-ASB90-300-H38 € 53,00

DN 315 mm Ø ZAL-ASB90-315-H38 € 61,00

DN 355 mm Ø ZAL-ASB90-355-H38 € 61,00
DN 400 mm Ø ZAL-ASB90-400-H38 € 65,00
DN 450 mm Ø ZAL-ASB90-450-H38 € 71,00

Durchmesser • Diameter Artikelnr. • Prod. nr.
Preis • 

Price

DN 200 mm Ø ZAL-ASG45-200-H38 € 38,00
DN 224 mm Ø ZAL-ASG45-224-H38 € 38,00
DN 250 mm Ø ZAL-ASG45-250-H38 € 51,00
DN 300 mm Ø ZAL-ASG45-300-H38 € 59,00

DN 315 mm Ø ZAL-ASG45-315-H38 € 67,00

DN 355 mm Ø ZAL-ASG45-355-H38 € 67,00
DN 400 mm Ø ZAL-ASG45-400-H38 € 76,00
DN 450 mm Ø ZAL-ASG45-450-H38 € 84,00
DN 500 mm Ø ZAL-ASG45-500-H38 € 92,00

Artikelnummer •
Product number

Durchmesser •
Diameter

Preis •
Price

ZAL-FVS-0200-H38-00 200 mm € 42,00
ZAL-FVS-0224-H38-00 224 mm € 46,00
ZAL-FVS-0250-H38-00 250 mm € 46,00

ZAL-FVS-0280-H38-00 280 mm € 51,00
ZAL-FVS-0300-H38-00 300 mm € 51,00
ZAL-FVS-0315-H38-00 315 mm € 51,00
ZAL-FVS-0355-H38-00 355 mm € 55,00
ZAL-FVS-0400-H38-00 400 mm € 55,00
ZAL-FVS-0450-H38-00 450 mm € 63,00
ZAL-FVS-0500-H38-00 500 mm € 63,00
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Reduzierstück (symmetrisch)
aus verzinktem Stahlblech, mit Lippendichtung

Reducer (symmetrical) 
Made of galvanised sheet steel, with lip seal

selbsttätige Verschlussklappe für Rohrka-
nal • Self-acting closure flap for pipe duct

•	 aus verzinktem Stahlblech hergestellt
•	 die Innengummiabdichtung reduziert die Geräuschbildung 

und sichert die Dichtheit der Klappe

ZUBEHÖR AIRBOX GB
ACCESSORIES AIRBOX GB

•	 Made of galvanised sheet steel

•	 The inner rubber seal reduces noise and ensures  

the tightness of the flap

Typ • Type Artikelnr. • Prod. nr.
Preis • 

Price

200 mm / 224(5) mm ZAL-RS-200x224-H38-00 € 25,00
200 mm / 250 mm ZAL-RS-200x250-H38-00 € 25,00
250 mm / 224 (5) mm ZAL-RS-250x224-H38-00 € 25,00
250 mm / 280 mm ZAL-RS-250x280-H38-00 € 25,00
250 mm / 315 mm ZAL-RS-250x315-H38-00 € 25,00
280 mm / 315 mm ZAL-RS-280x315-H38-00 € 25,00
280 mm / 300 mm ZAL-RS-280x300-H38-00 € 25,00
300 mm / 200 mm ZAL-RS-300x200-H38-00 € 29,00
300 mm / 224 (5) mm ZAL-RS-300x224-H38-00 € 29,00
300 mm / 250 mm ZAL-RS-300x250-H38-00 € 29,00
315 mm / 200 mm ZAL-RS-315x200-H38-00 € 29,00
315 mm / 300 mm ZAL-RS-315x300-H38-00 € 29,00
355 mm / 200 mm ZAL-RS-355x200-H38-00 € 29,00
355 mm / 315 mm ZAL-RS-355x315-H38-00 € 29,00
355 mm / 250 mm ZAL-RS-355x250-H38-00 € 29,00
355 mm / 300 mm ZAL-RS-355x300-H38-00 € 29,00

Typ • Type Artikelnr. • Prod. nr.
Preis • 

Price

400 mm / 200 mm ZAL-RS-400x200-H38-00 € 44,00
400 mm / 250 mm ZAL-RS-400x250-H38-00 € 44,00
400 mm / 300 mm ZAL-RS-400x300-H38-00 € 44,00
400 mm / 315 mm ZAL-RS-400x315-H38-00 € 44,00
400 mm / 355 mm ZAL-RS-400x355-H38-00 € 44,00
450 mm / 200 mm ZAL-RS-450x200-H38-00 € 44,00
450 mm / 250 mm ZAL-RS-450x250-H38-00 € 44,00
450 mm / 300 mm ZAL-RS-450x300-H38-00 € 44,00
450 mm / 315 mm ZAL-RS-450x315-H38-00 € 44,00
450 mm / 355 mm ZAL-RS-450x355-H38-00 € 53,00
500 mm / 250 mm ZAL-RS-500x250-H38-00 € 53,00
500 mm / 280 mm ZAL-RS-500x280-H38-00 € 53,00
500 mm / 300 mm ZAL-RS-500x300-H38-00 € 53,00
500 mm / 315 mm ZAL-RS-500x315-H38-00 € 53,00
500 mm / 355mm ZAL-RS-500x355-H38-00 € 53,00
500 mm / 400 mm ZAL-RS-500x400-H38-00 € 53,00
500 mm / 450 mm ZAL-RS-500x450-H38-00 € 53,00

Maße DN •
Dimensions DN

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

200 mm ZAL-VK-0200-H05-00 € 41,00
250 mm ZAL-VK-0250-H05-00 € 47,00
315 mm ZAL-VK-0315-H05-00 € 59,00

355 mm ZAL-VK-0355-H05-00 € 117,00
400 mm ZAL-VK-0400-H05-00 € 134,00
450 mm ZAL-VK-0450-H05-00 € 176,00


