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Solutions for the roofLösungen fürs Dach

Walpol Dachventilatoren stehen Ihnen in zahlreichen Varianten 
zur Verfügung, so dass Sie eine optimale Auswahl für Ihren 
individuellen Einsatzfall treffen können.

Äußerst robust und langlebig sorgen sie für zuverlässige 
Abluftlösungen in unterschiedlichsten Gebäuden. Mit 
unserer großen Zubehörpalette können Sie ihr passgenaues 
Lüftungssystem zusammenstellen. 

Die Dachventilatoren der Serie WDV-A sind mit AC- oder 
EC-Motoren ausgestattet. Die Motoren sind außerhalb des 
Luftstroms (Ideal z.B. für Küchenabluft - VDI 2052).

Das Gehäuse und das rückwärtsgekrümmte Laufrad bestehen 
aus seewasserbeständigem Aluminium. 
Der Grundrahmen mit eingezogener Einströmdüse ist aus 
feuerverzinktem Stahlblech gefertigt. 
Das integrierte Vogelschutzgitter aus pulverbeschichtetem, 
verzinktem Stahlblech. 
Die Motoren sind schwingungsfrei aufgehängt. 
Zur einfachen Montage empfehlen wir unsere vielseitigen 
Dachsockel.
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Solutions for the roofLösungen fürs Dach

DACHVENTILATOREN
ROOF FANS

Walpol roof fans are available in numerous variants, so that you can 

make the best choice for your individual application.

Extremely robust and durable, they ensure reliable exhaust air 

solutions in a wide variety of buildings. With our large range of 

accessories, you can put together your tailor-made ventilation 

system. 

WDV-A series roof fans are equipped with standard AC or EC 

motors. The motors are outside the airflow (e.g. ideal for kitchen 

exhaust air - VDI 2052).

Housing and backward curved impeller are made of seawater 

resistant aluminium. 

Basic frame and retracted intake nozzle are made of hot-dip galva-

nised sheet steel. 

Integrated bird screen is made of powder-coated, galvanised sheet 

steel. 

Motors with vibration-free suspension mounting. 

We recommend our adaptable roof pedestal for easy mounting.



Modell WDV -A 355 WDV-A 400 WDV-A 450

Nennspannung • Rated voltage 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Motorleistung • Rated motor power 338 W 440 W 1027 W
Nennstrom • Rated current 1,49 A 1,92 A 4,47 A
Drehzahl • Speed 1408 rpm 1388 rpm 1412 rpm
Gewicht • Weight 30,6 kg 31 kg 49 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound pressure 49 dB(A) 52 dB(A) 54 dB(A)
max. Temperatur • max. temperature 120°C 120°C 120°C
Schutzklasse • Protection class IP 54 IP 54 IP 54
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 3.046 m³/h 3.730 m³/h 5.774 m³/h 

Artikelnummer • Product number V5-355-W-0370-4P-H05 V5-400-W-0370-4P-H05 V5-450-W-1027-4P-H05
Preis • Price € 1.126,00 € 1.167,00 € 1.376,00

Zubehör • Accessories

Drehzahl-Steuergerät 5-stufig • 
Speed controller, 5-stage
Preis • Price

Typ 3 AW
DS-W-030A-H54-00

€ 155,00

Typ 5 AW
DS-W-050A-H54-00

€ 175,00

Typ 7 AW
DS-W-070A-H54-00

€ 188,00
Flachdachsockel mit Klapprahmen • 
Flat roof pedestal with hinged frame
Preis • Price

ZDV-FS-355-400-H01-00

€ 409,00

ZDV-FS-355-400-H01-00

€ 409,00

ZDV-FS-455-500-H01-00

€ 442,00
Schrägdachsockel mit 
Klapprahmen 20-35º • pitched roof 
pedestal with hinged frame 20-35°
Preis • Price

ZDV-SD-355-400-H01-01

€ 492,00

ZDV-SD-355-400-H01-01

€ 492,00

ZDV-SD-450-500-H01-01

€ 526,00
selbstständige Verschlussklappe •
Self-acting closure flap
Preis • Price

ZDV-VK-355-500-H05-00

€ 88,00

ZDV-VK-355-500-H05-00

€ 88,00

ZDV-VK-355-500-H05-00

€ 88,00
Revisionsschalter • Isolation switch
Preis • Price

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

•	 Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt (Ausblas)
•	 Motor außerhalb des Luftstroms !
•	 Spannungssteuerbarer Normmotor 
•	 Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, Grund-

rahmen aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
•	 für Fördermitteltemperaturen bis 120°C ausgelegt
•	 mit rückwärtsgekrümmten Radiallaufrädern
•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte 
•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse mit Vogel-

schutzgitter aus verzinktem Stahlblech

Dachventilator TYP WDV-A
Roof fan type WDV-A
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Motor 
außerhalb des 

Luftstroms entspricht

M-LüAR 8.2
17°

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Auslaufmodelle siehe Infobox • Discontinued models see info box
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Bitte fragen Sie nach Verfügbarkeit dieser Modelle nach! 
Aufgrund der EU Ökodesign Richtlinie 2019/1781 sind 
manche Trafo regelbare Motoren nicht mehr verfügbar

Die effiziente Alternative sind EC Dachventilatoren s.S. 150

  DACHVENTILATOREN
TYP 355 400 450 / 230V

ROOF FANS

A

B

E D

C

F
G

I

ø J(4x)

ø  H

M20x1,5

Maße • Dimensions
(in mm)

WDV-A 355 WDV-A 400 WDV-A 450

A 720 720 900
B 618 618 730
C 595 595 665
D 390 390 465
E 600 600 675
F 450 450 535
G 200 200 237
H 438 438 438
I 200 200 237
J 12 12 12
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•	 Roof fan with vertical air discharge (blowout)
•	 Motor outside airflow !
•	 Voltage controllable standard motor 

•	 Housing made of seawater resistant aluminium, basic frame 

made of powder-coated, galvanised sheet steel

•	 Designed for flow medium temperatures up to 120°C

•	 With backward curved radial impellers
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

•	 Motor protection through integrated thermal contacts 

•	 Basic frame with deep drawn intake nozzle with bird screen 

made of galvanised sheet steel

•	 Speed regulation with Walpol speed controller (see  

accessories)

Please inquire about the availability of these models! Due 
to the EU Ecodesign Directive 2019/1781, some transform-
er-controlled motors are no longer available.

          The efficient alternative are EC roof fans s.p. 150



•	 hocheffizienter EC-Motor außerhalb des Luftstroms 	
von Premium-Hersteller 

•	 Regelung mit Potentiometer
•	 Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt (Ausblas)
•	 Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, Grund-

rahmen aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
•	 für Fördermitteltemperaturen bis 120°C ausgelegt
•	 mit rückwärtsgekrümmten Radiallaufrädern
•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte 
•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse mit Vogel-

schutzgitter aus verzinktem Stahlblech
•	 niedriger SchallpegelDachventilator TYP WDV-A

Roof fan type WDV-A

150

Modell WDV-A 355 EC WDV-A 400 EC WDV-A 450 EC

Nennspannung • Rated voltage 230V / 50/60Hz 230V / 50/60Hz 230V / 50/60Hz
Motorleistung • Rated motor power 358 W 642 W 1.140 W
Nennstrom • Rated current 1,55 A 4,75 A 8,87 A
Drehzahl • Speed 1511 rpm 1511 rpm 1510 rpm
Gewicht • Weight 30,6 kg 30,8 kg 49 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound pressure 50 dB(A) 52 dB(A) 59 dB(A)
max. Temperatur • max. temperature 120°C 120°C 120°C
Schutzklasse • Protection class IP 55 IP 55 IP 55
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 3.780 m³/h 4.945 m³/h 7.172 m³/h 

Artikelnummer • Product number V5-355-W-EC-4P-H05 V5-400-W-EC-4P-H05 V5-450-W-EC-4P-H05
Preis • Price € 1.496,00 € 1.834,00 € 2.326,00

Zubehör • Accessories

Drehzahl-Steuergerät, Poti stufenlos •
Speed controller, stepless pot 
Preis • Price

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00
Drehzahl-Steuergerät Poti 5-stufig • 
Speed controller, 5-stage pot
Preis • Price

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00
Flachdachsockel mit Klapprahmen • 
Flat roof pedestal with hinged frame
Preis • Price

ZDV-FS-355-400-H01-00

€ 409,00

ZDV-FS-355-400-H01-00

€ 409,00

ZDV-FS-455-500-H01-00

€ 442,00
Schrägdachsockel mit 
Klapprahmen 20-35º • pitched roof 
pedestal with hinged frame 20-35°
Preis • Price

ZDV-SD-355-400-H01-01

€ 492,00

ZDV-SD-355-400-H01-01

€ 492,00

ZDV-SD-450-500-H01-01

€ 526,00
selbstständige Verschlussklappe •
Self-acting closure flap
Preis • Price

ZDV-VK-355-500-H05-00

€ 88,00

ZDV-VK-355-500-H05-00

€ 88,00

ZDV-VK-560-630-H05-00

€ 151,00
Revisionsschalter • Isolation switch
Preis • Price inkl. inkl. inkl.

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Motor 
outside airflow 
corresponds to

M-LüAR 8.2
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  EC DACHVENTILATOREN
TYP 355EC 400EC 450EC / 230V

EC ROOF FANS

A

B

E D

C

F
G

I

ø J(4x)

ø  H

M20x1,5

151

Maße • Dimensions
(in mm)

WDV-A 
355 EC

WDV-A 
400 EC

WDV-A 
450 EC

A 720 720 900
B 618 618 730
C 595 595 665
D 390 390 465
E 600 600 675
F 450 450 535
G 200 200 237
H 438 438 438
I 200 200 237
J 12 12 12
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WDV-A 450 EC
WDV-A 400 EC
WDV-A 355 EC
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

•	 Highly efficient EC motor outside airflow by  premium-
manufacturer

•	 control via pot

•	 Roof fan with vertical air discharge (blowout)
•	 Housing made of seawater resistant aluminium, basic frame 

made of powder-coated, galvanised sheet steel

•	 Designed for flow medium temperatures up to 120°C

•	 With backward curved radial impellers

•	 Motor protection through integrated thermal contacts 

•	 Basic frame with deep drawn intake nozzle with bird screen 

made of galvanised sheet steel

•	 Low sound level



Modell WDV-A 500 EC WDV-A 560 EC

Nennspannung • Rated voltage 400V / 50Hz 400V / 50Hz
Motorleistung • Rated motor power 1975 W 2467 W
Nennstrom • Rated current 2,91 A 3,68 A
Drehzahl • Speed 1502 rpm 1410 rpm
Gewicht • Weight 67,5 kg 83 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound pressure 65 dB(A) 64 dB(A)
max. Temperatur • max. temperature 120°C 120°C
Schutzklasse • Protection class IP 55 IP 55
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 9.576 m³/h 12.920 m³/h 

Artikelnummer • Product number V5-500-D-EC-4P-H05 V5-560-D-EC-4P-H05
Preis • Price € 3.084,00 € 3.496,00

Zubehör • Accessories

Drehzahl-Steuergerät, Poti stufenlos •
Speed controller, stepless pot 
Preis • Price

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00

Typ WPO
DS-X-H05-PO-00

€ 56,00
Drehzahl-Steuergerät Poti 5-stufig •
Speed controller, 5-stage pot
Preis • Price

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00

Typ WPO-5
DS-X-H52-PO-5S 

€ 105,00
Flachdachsockel mit Klapprahmen • 
Flat roof pedestal with hinged frame
Preis • Price

ZDV-FS-455-500-H01-00

€ 442,00

ZDV-FS-560-630-H01-00

€ 580,00
Schrägdachsockel mit 
Klapprahmen 20-35º • pitched roof pedestal with 
hinged frame 20-35°
Preis • Price

ZDV-SD-450-500-H01-01

€ 526,00

ZDV-SD-560-630-H01-01

€ 663,00
selbstständige Verschlussklappe •
Self-acting closure flap
Preis • Price

ZDV-VK-355-500-H05-00

€ 88,00

ZDV-VK-560-630-H05-00

€ 151,00
Revisionsschalter • Isolation switch
Preis • Price inkl. inkl.

•	 hocheffizienter EC-Motor außerhalb des Luftstroms 	
von Premium-Hersteller 

•	 Regelung mit Potentiometer
•	 Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt (Ausblas)
•	 Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, Grund-

rahmen aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
•	 für Fördermitteltemperaturen bis 120°C ausgelegt
•	 mit rückwärtsgekrümmten Radiallaufrädern
•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte 
•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse mit Vogel-

schutzgitter aus verzinktem Stahlblech
•	 niedriger SchallpegelDachventilator TYP WDV-A

Roof fan type WDV-A

152

Motor 
außerhalb des 

Luftstroms entspricht

M-LüAR 8.2
17°

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories
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EC DACHVENTILATOREN
TYP 500EC 560EC / 400V

EC ROOF FANS  

A

B

E D

C

F
G

I

ø J(4x)

ø  H

M20x1,5

Maße • Dimensions 
(in mm)

WDV-A 
500 EC

WDV-A 
560 EC

A 900 1150
B 730 955
C 665 939
D 465 560
E 675 900
F 535 750
G 237 293
H 438 605
I 237 293
J 12 14

153
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WDV-A 560 EC
WDV-A 500 EC

1pt grau 75%

•	 Highly efficient EC motor outside airflow by  premium-
manufacturer

•	 control via pot

•	 Roof fan with vertical air discharge (blowout)
•	 Housing made of seawater resistant aluminium, basic frame 

made of powder-coated, galvanised sheet steel

•	 Designed for flow medium temperatures up to 120°C

•	 With backward curved radial impellers

•	 Motor protection through integrated thermal contacts 

•	 Basic frame with deep drawn intake nozzle with bird screen 

made of galvanised sheet steel

•	 Low sound level
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)



Modell WDV-A 450 GL WDV-A 500 GL WDV-A 560 GL WDV-A 630 GL

Nennspannung • Rated voltage 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz
Motorleistung • R. motor power 914 W 1525 W 2467 W 4319 W
Nennstrom • Rated current 1,66 A 3,0 A 4,28 A 7,39 A
Drehzahl • Speed 1434 rpm 1464 rpm 1464 rpm 1464 rpm
Gewicht • Weight 50 kg 61,4 kg 96,8kg 111 kg
Schalldruckpegel 4m • S. press. 54 dB(A) 56 dB(A) 65 dB(A) 66 dB(A)
max. Temperatur • max. temp. 120°C 120°C 120°C 120°C
Schutzklasse • Protection class IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Volumenstrom bis • Air flow 6.080 m³/h 8.082 m³/h 11.272 m³/h 14.173 m³/h 

Artikelnummer • Product nr. V5-450-DE2-0750-4P V5-500-DE2-1500-4P V5-560-DE2-2200-4P V5-630-DE2-4000-4P
Preis • Price € 1.251,00 € 1.542,00 € 2.167,00 € 2.334,00

Zubehör • Accessories

Drehzahl-Steuergerät FU ext. 
Poti • Speed controller FU ext. pot
Preis • Price

FU-04
DS-D-040A-FU-00

€ 1.209,00

FU-04
DS-D-040A-FU-00

€ 1.209,00

FU-10
DS-D-100A-FU-00

€ 1.409,00 

FU-10
DS-D-100A-FU-00

€ 1.409,00
Flachdachsockel mit Klapp-
rahmen • Flat roof pedestal with 
hinged frame
Preis • Price

ZDV-FS-450-500

€ 442,00

ZDV-FS-455-500

€ 442,00

ZDV-FS-560-630

€ 580,00

ZDV-FS-560-630

€ 580,00
Schrägdachsockel mit 
Klapprahmen 20-35º • pitched 
roof pedestal with hinged frame
Preis • Price

ZDV-SD-450-500-H01

€ 526,00

ZDV-SD-450-500-H01

€ 526,00

ZDV-SD-560-630-H01

€ 663,00

ZDV-SD-560-630-H01

€ 663,00
selbstständige Verschlussklap-
pe • Self-acting closure flap
Preis • Price

ZDV-VK-355-500-00

€ 88,00

ZDV-VK-355-500-00

€ 88,00

ZDV-VK-560-630-00

€ 151,00

ZDV-VK-560-630-00

€ 151,00
Revisionsschalter • Isolat. switch
Preis • Price

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

ZAL-RW-5P-H13-00
€ 63,00

•	 Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt (Ausblas)
•	 Motor außerhalb des Luftstroms !
•	 effizienter IEC-Motor (nur regelbar über FU)
•	 stufenlos FU-regelbar (Zubehör)
•	 Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, Grund-

rahmen aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
•	 für Fördermitteltemperaturen bis 120°C ausgelegt
•	 mit rückwärtsgekrümmten Radiallaufrädern
•	 Einströmdüse mit Vogelschutzgitter

Dachventilator TYP WDV-A
Roof fan type WDV-A

154

Alternativ empfehlen wir die Verwendung von EC-Dachventilatoren! Wir beraten Sie gerne!
Dadurch kein Frequenzumrichter nötig und höhere Effizienz.

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Motor 
outside airflow 
corresponds to

M-LüAR 8.2
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  GREENLINE DACHVENTILATOREN
TYP 450 500 560 630 / 400V

ROOF FANS

A

B

E D

C

F
G

I

ø J(4x)

ø  H

M20x1,5

Maße in mm • 
Dimensions

WDV-A 450 WDV-A 500 WDV-A 560 WDV-A 630

A 900 900 1150 1150
B 730 730 955 955
C 665 665 939 939
D 465 465 560 560
E 675 675 900 900
F 535 535 750 750
G 237 237 293 293
H 438 438 605 605
I 237 237 293 293
J 12 12 14 14

155
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1pt grau 75%

WDV-A 630
WDV-A 560
WDV-A 500
WDV-A 450

Alternatively, we recommend using EC roof fans! We are happy to advise you!
As a result, no frequency converter is required and higher efficiency.
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

•	 Roof fan with vertical air discharge (blowout)

•	 motor outside airflow

•	 efficient IEC motor (can only be controlled via FU)
•	 stepless controlable via FU (accessories)

•	 Housing made of seawater resistant aluminium, basic frame 

made of powder-coated, galvanised sheet steel

•	 Designed for flow medium temperatures up to 120°C

•	 With backward curved radial impellers

•	 Motor protection through integrated thermal contacts 

•	 Basic frame with deep drawn intake nozzle with bird screen 

made of galvanised sheet steel

•	 Low sound level



Modell WDV-K 315 

Nennspannung • Rated voltage 230V / 50Hz
Motorleistung • Rated motor power 231 W
Nennstrom • Rated current 1,0 A
Drehzahl • Speed 2785 rpm
Gewicht • Weight 10,8 kg
Schalldruckpegel 4m • Sound pressure 44 dB(A)
max. Temperatur • max. temperature 60°C
Schutzklasse • Protection class IP 44
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 1.249 m³/h 

Artikelnummer • Product number V5-315K-0199-2P-H05
Preis • Price € 509,00

Zubehör • Accessories

Drehzahl-Steuergerät 5-stufig • 
Speed controller, 5-stage
Preis • Price

Typ 3 AW
DS-W-030A-H54-00

€ 155,00
Drehzahl-Steuergerät, stufenlos (elektrisch) 
Speed controller, stepless (electric)
Preis • Price

Typ DSE 1
DS-W-010A-H05 

€ 91,00

•	 Dachventilator mit horizontalem Luftaustritt (Ausblas)
•	 Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
•	 schwarz pulverbeschichtet
•	 mit rückwärtsgekrümmten Radiallaufrädern
•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte 
•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse mit Vogel-

schutzgitter aus verzinktem Stahlblech
•	 niedriger Schallpegel
•	 Gehäuseoberteil klappbar für Revision und Reinigung

Dachventilator TYP  WDV-K

156

Ideal für Imbisswägen und Container zur Abluft

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories
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  DACHVENTILATOR - KOMPAKT
TYP 315 / 230 V

ROOF FAN - compact

Maße • Dimensions
(in mm)

WDV-K
315

A 160
B 206
ØC 404
E 521
c/cF 450
ØG 11
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WDV-K 315

Ansaugöffnung rund Ø311mm
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

•	 Roof fan with horizontal air discharge (blowout)

•	 Housing made of galvanised sheet steel

•	 Black powder coated

•	 With backward curved radial impellers

•	 Motor protection through integrated thermal contacts 

•	 Basic frame with deep drawn intake nozzle with bird screen 

made of galvanised sheet steel

•	 Low sound level

•	 Upper part of housing hinged for inspection and cleaning

Ideal for snack vans and containers to exhaust air



Installationsbeispiel für Dachventilatoren • Installation example for roof fans

selbsttätige Verschlussklappe •
Self-acting closure flap

passend für Dachventilatoren • 
suitable for Roof fans

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

WDV-A 355-500 ZDV-AS-355-500-H05-00 € 109,00
WDV-A 560-630 ZDV-AS-560-630-H05-00 € 151,00

Flexibler Verbindungsstutzen • 
Flexible connection piece

•	 aus verzinktem Stahlblech mit neo-
prenbeschichtetem Gewebe

•	 Temperaturbeständig bis 70°C
•	 Gesamthöhe 130 mm

Selbsttätige Verschlussklappe • Self-acting closure flap

passend für Dachventilatoren • 
suitable for Roof fans

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

WDV-A 355-500 ZDV-VK-355-500 € 88,00
WDV-A 560-630 ZDV-VK-560-630 € 151,00

•	 Flansche aus verzinktem Stahlblech
•	 Klappenflügel aus seewasserbestän-

digem Aluminium

158

Flachdachsockel  (unten ge-
schlossen für Zuschnitt
der Ansaugöffnung) • Flat roof 
pedestal (bottom closed for on-
site customising)

mit Klapprahmen • 
with hinged frame

mit Klapprahmen • 
with hinged frame

Schrägdachsockel verstellbar 
20-35º (unten geschlossen für 
Zuschnitt der Ansaugöffnung) • 
Pitched roof pedestal adjustable 
20-35° (bottom closed for on-site 
customising)

LUFT
STROM

AIR
FLOW

Ventilator • Fan

•	 Made of galvanised sheet steel with 

neoprene-coated webbing

•	 Temperature resistant up to 70°C

•	 Overall height 130 mm

•	 Flange made of galvanised sheet steel

•	 Flap made of seawater-resistant aluminium

Details/Abbildungen und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 202 und auf Seite 180   •  See page 202 and 180 for details/illustrations and further accessories

Ventilator Unterseite • 
Fan bottom
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Installationsbeispiel für Dachventilatoren • Installation example for roof fans

Flachdachsockel •
Flat roof pedestal

passend für Dachventilatoren • 
suitable for Roof fans

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

WDV-A 355 • WDV-A 400 ZDV-FS-355-400 € 409,00
WDV-A 450 • WDV-A 500 ZDV-FS-455-500 € 442,00
WDV-A 560 • WDV-A 630 ZDV-FS-560-630 € 580,00

•	 aus verzinktem Stahlblech
•	 inklusive Klapprahmen
•	 Aufbauhöhe 650 mm
•	 unten geschlossen für Zuschnitt 

bauseits

A

B

D

E

ØF C

Flachdachsockel    PD-03
Weight: 59 kg

Dimensions
Maße
(in mm)

ZDV-FS 
355/400

ZDV-FS 
450/500

ZDV-FS 
560/630

A 650 650 650
B 900 900 1200
C 585 655 924
D 585 655 924
E 900 900 1200
F 400 400 567

159

Schrägdachsockel • 
Pitched roof pedestal

Dachsockel in Edelstahlausführung auf Anfrage • 
Stainless steel roof pedestal on request

passend für Dachventilatoren • 
suitable for Roof fans

Artikelnummer •
Product number

Preis •
Price

WDV-A 355 • WDV-A 400 ZDV-SD-355-400 € 492,00
WDV-A 450 • WDV-A 500 ZDV-SD-450-500 € 526,00
WDV-A 560 • WDV-A 630 ZDV-SD-560-630 € 663,00

•	 Sockel verstellbar 20-35º
•	 aus verzinktem Stahlblech
•	 inklusive Klapprahmen
•	 Aufbauhöhe 650 mm
•	 unten geschlossen für Zuschnitt 

bauseits

C B

A

A

B

65
0

Dimensions
Maße
(in mm)

ZDV-FS 
355/400

ZDV-FS 
450/500

ZDV-FS 
560/630

A 580 650 924
B 900 900 1200
C 400 400 567

ZUBEHÖR DACHVENTILATOREN
ACCESSORIES ROOF FANS

•	 Made of galvanised sheet steel
•	 hinged frame incl.
•	 Installation height 650 mm
•	 Bottom closed for on-site 

customising

•	 Pedestal adjustable 20-35° 
•	 Made of galvanised sheet steel
•	 hinged frame incl.
•	 Installation height 650 mm
•	 Bottom closed for on-site 

customising


