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FETTABSCHEIDER   GREASE TRAP

Kompakter Fettabscheider in Anlehnung der DIN 4040-100 aus 
2mm Edelstahl 1.4307 für den mobilen Spüleinsatz geeignet 
(5l pro Spülzyklus und einer Spülzeit von mindestens 1 min.),  
Deckel mit Schnellspannverschlüssen, inklusive 1/2“Kugel-
hahn zur Entleerung des Behälters.

Schlammfang • Sludge trap 10 Liter 16 Liter 52 Liter
Fettabscheideraum • Grease separation cap. 20 Liter 44 Liter 132 Liter
Prüfzeichen • Test mark Z-54.6-340- Z-54.6-340- Z-54.6-340-
Außenmaß (bxtxh in mm) • 
Outer dimensions (wxdxh in mm)

655 x 340 x 316 730 x 413 x 409 900 x 540 x 629

Gewicht • Weight 20kg 35kg 60kg
Artikelnummer • Product number FA-030-H01-00 FA-060-H01-00 FA-184-H01-00
Preis • Price € 726,00 € 832,00 € 1.076,00

TYP WNG-1 • 
TYPE WNG-1

TYP WNG-2 • 
TYPE WNG-2

TYP WNG-3 • 
TYPE WNG-3

•	 frei aufstellbar in frostgeschützten Räumen
•	 mit integriertem Schlammfang
•	 ideal für den Einsatz in kleineren gastronomi-

schen Küchen, in Geschirrmobilen, Imbissständen, 
Kiosken und anderen gastronomischen  
Kleinbetrieben

DIBt
zugelassen

Deutsches 
Institut für Bautechnik

Beschreibung • 
Description

für WNG-1
Artikelnr • Prod. Nr.

Preis
Price

für WNG-2
Artikelnr • Prod. Nr.

Preis
Price

für WNG-3 
Artikelnr • Prod. Nr.

Preis
Price

Korb für Schlammfang • 
Basket for sludge trap

EFA-WNG1-Ps-H01 € 55,00 EFA-WNG2-Ps-H01 € 61,00 EFA-WNG3-Ps-H01 € 70,00

Bodenrollen
Höhe 150mm • Casters, 
Height 150 mm

EFA-WNG-1-Ro-H01 € 151,00 EFA-WNG-2-Ro-H01 € 151,00 EFA-WNG-3-Ro-H01 € 151,00

Deckeldichtung inkl. Kleb-
stoff • Cover seal incl. glue

EFA-WNG1-D1 € 63,00 EFA-WNG2-D1 € 66,00 EFA-WNG3-D1 € 67,00

Schöpfschaufel • Scoop EFA-WNG-SC € 52,00 EFA-WNG-SC € 52,00 EFA-WNG-SC € 52,00

Zubehör/Ersatzteile
Accessories/spare parts

Compact grease separator based on DIN 4040-100 made of 2 mm 
stainless steel 1.4301 suitable for mobile dishwashing operations 
(5l per washing cycle and minimum washing time of 1 min.), with 
lid with quick-action closures,includes ball valve for draining the 
container.

• Installation as required in frost-protected rooms

• With integrated sludge trap

• Ideal for use in smaller commercial kitchens, mobile dish-
washers, snack stalls, kiosks and other small food busi-
nesses
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    Wichtig bei Abnahmen und Prüfungen!
Geprüft durch das Deutsche Institut für Bau-
technik, Berlin, für den Anschluss an eine 
Gewerbespülmaschine und ein Spülbecken.

Important for acceptances and tests!
Inspected by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), 
Berlin, for connection to commercial dishwashers and sinks.

FETTABSCHEIDER
GREASE TRAPS

Korb (Panadensieb) für 
Schlammfang zur einfacheren 
Entnahme und Entsorgung des 

“Grobschmutzes”
Basket (breadcrumb sieve) for 

sludge trap for easy removal and 
disposal “major dirt”

hochwertige 
Bodenrollen für 

Fettabscheiderunterseite 
zum einfacheren Transport 

des Abscheiders
High-quality casters for base 
of grease separator for easy 

transport of the separator

Deckeldichtung inkl. 
Klebstoff zur Wartung 

Cover seal inclusive glue 
for maintenance

Schöpfschaufel zum einfachen 
Abschöpen der Fettschicht

Scoop for easy skimming of the 
fat layer
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Dimensions
Maße
(in mm) WNG-1 WNG-2 WNG-3

A 570 648 816
B 655 730 900
C 554 630 800
H 316 409 629
H1 229 300 495
H2 262 340 565
H3 20 20 20
D 340 413 540
E 320 393 520
F 304 375 504
L 229 300 495
M 287 380 620

Zubehör Übersicht • 
Accessories overview



198

Fettabscheider nach DIN EN 1825-1/ DIN 4040-1 aus Edelstahl 
1.4301 für den stationären Spüleinsatz geeignet.
Mit integriertem Schlammfang, Deckel mit Schnellspannver-
schlüssen, inklusive Kugelhahn zur Entleerung des Behälters.

IBT
zertifiziert

Institut
für Bautechnik

FETTABSCHEIDER • GREASE TRAP

Schlammfang • Sludge trap 100 Liter
Fettabscheideraum • Grease separation cap. 120 Liter

Außenmaß (bxtxh in mm) • Outer dimensions (wxdxh in mm) 1150x652x1085
Gewicht • Weight 103kg

Artikelnummer • Product number FA-220-S1

Preis • Price € 2.334,00

TYP WNG-S1 Nenngröße 1 • nominal size 1

•	 ideal für den Einsatz in gastronomischen Betrieben, 
bei denen eine stationäre Zulassung erforderlich ist

•	 frei aufstellbar in frostgeschützten Räumen
•	 inklusive Probeentnahmehahn
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• Ideal for use in food businesses where a stationary approval 
is required

• Installation as required in frost-protected rooms

• incl. sampling tap

Grease separator according to DIN EN 1825-1 / DIN 4040-1 made 
of stainless steel 1.4301 suitable for stationary dishwashing 
operations. 
With integrated sludge trap, lid with quick-action closures, includes 
ball valve for draining the container.
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FETTABSCHEIDER
- stationär -

- stationary - GREASE TRAPS 

FETTABSCHEIDER • GREASE TRAP

Fettabscheider nach DIN EN 1825-1/ DIN 4040-1 aus Edelstahl 
1.4301 für den stationären Spüleinsatz geeignet.
Mit integriertem Schlammfang, Deckel mit Schnellspannver-
schlüssen, inklusive Kugelhahn zur Entleerung des Behälters.

Schlammfang • Sludge trap 200 Liter
Fettabscheideraum • Grease separation cap. 482 Liter

Außenmaß (bxtxh in mm) • Outer dimensions (wxdxh in mm) 1790x774x1085
Gewicht • Weight 143kg

Artikelnummer • Product number FA-682-S2

Preis • Price € 3.151,00

TYP WNG-S2 Nenngröße 2 • nominal size 2

IBT
zertifiziert

Institut
für Bautechnik

•	 ideal für den Einsatz in gastronomischen Betrieben, 
bei denen eine stationäre Zulassung erforderlich ist

•	 frei aufstellbar in frostgeschützten Räumen
•	 inklusive Probeentnahmehahn
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• Ideal for use in food businesses where a stationary approval 
is required

• Installation as required in frost-protected rooms

• incl. sampling tap

Grease separator according to DIN EN 1825-1 / DIN 4040-1 made of 
stainless steel 1.4301 suitable for stationary dishwashing opera-
tions.
With integrated sludge trap, lid with quick-action closures, includes 
ball valve for draining the container.
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