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Modell • Model WPZ-9ED
Elektro-Heizregister • 

electric heating coil

WPZ-15ED
Elektro-Heizregister • 

electric heating coil

WPZ-54WD
Warmwasser-Heizregister • 

hot water heating coilHeizung • Heating

Kapazität • Capacity 9 kW 15 kW
Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~3 / 400V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz -
Ventilator • Fan

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~1 / 230V / 50Hz ~1 / 230V / 50Hz ~1 / 230V / 50Hz
Leistung / Stromstärke • Power/Current 170 W / 1,4 A 0,37 kW / 1,65 A 1,3 kW / 6,4 A
Gerät • Unit

max. Stromverbrauch • Power consumption 9,17 kW / 13,0 A 15,37 kW / 23,30 A 1,3 kW / 6,4 A
Schutzklasse • Protection class IP 34 IP 34 IP 34
Thermalisolierung • Thermal insulation 30 mm 30 mm 30 mm
Gewicht • Weight 57 kg 88,5 kg 128 kg
Volumenstrom bis • Air flow (up to) 1.200 m³/h 2.790 m³/h 4.830 m³/h
Artikelnummer • Product nr. WPZ-09-ED WPZ-15-ED WPZ-54-WD
Preis • Price € 2.992,00 € 3.330,00 € 4.542,00

Lufteintritt • 
Air intake

Luftaustritt • 
Air discharge

Das Zuluftgerät WPZ mit Vorfilter, Ventilator mit EC-Motor, 
Heizregister und integrierter Regelung wurde in Flachbau-
weise entwickelt. Durch die Bauweise ist dieses Gerät ideal 
für Einbausituationen mit begrenztem Platz geeignet, zum 
Beispiel in Zwischendecken.

Zuluftgerät Typ WPZ
Air handling unit type WPZ

•	 niedriger Energieverbrauch durch energieeffiziente  
EC-Motoren

•	 integrierte und vorprogrammierte Regelung
•	 selbsttragende Konstruktion mit 30 mm Schall- und  

Wärmedämmung
•	 100% steuerbar durch 0-10 V Signal. Integrierter Potenti-

ometer zur Drehzahlsteuerung
•	 Eingebaute Motorlüftungsklappen 
•	 Geringe Höhe ermöglicht Einbau in Zwischendecken
•	 Bei Außenlufttemperaturen von unter -2°C empfehlen wir 

ein externes Kanal Vorheizregister
•	 Leises und langlebiges Gerät 
•	 Kompakte Abmessungen, Gehäuse pulverbeschichtet in 

RAL 7040 grau
•	 Nicht für Außenmontage geeignet

Zubehör • Accessories für Typ • for type Artikelnummer • Product nr. Preis • Price

Taschenfilter /ePM10 65%/ 566x283x250 WPZ-9ED EWPZ-SF-566x283x250 € 39,00
Taschenfilter/ePM10 65% /682x394x307 WPZ-15ED EWPZ-SF-682x394x307 € 55,00
Taschenfilter/ePM10 65% /822x485x340 WPZ-54WD EWPZ-SF-822x485x340 € 61,00

Je	nach	Anwendungsbereich	ggf.	weitere	Vorfilterstufen	(bauseits)	erforderlich	•	Kennlinien	Bereich	nach	ErP	siehe	tech.	Dokumentation	(ggf.	Anfragen)
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WPZ-54WD

WPZ-15ED

WPZ-9ED

inkl. Steuerung • incl. controller

WPZ-15ED von oben gesehen • top view

3/4”

3/4”

WPZ-54WDWPZ-15ED
WPZ-9ED

• Low energy consumption due to energy-efficient EC motors
• Integrated and pre-programmed control

• Self-supporting construction with 30 mm sound and heat 

insulation

• 100% controllable by 0-10 V signal. integrated potentiometer 

for speed control

• Built-in motorized ventilation flaps 

• Low height allows installation in false ceilings

• At outside air temperatures below -2°C we recommend an 

external duct preheater

• Quiet and durable device 

• Compact dimensions, housing powder coated in RAL 7040 gray

• Not suitable for outdoor installation

ZULUFTGERÄT
Air HANdLiNg UNit
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

Maße in mm W W1 W2 W3 B H H1 H2 E S M N V1 V2 V3 V4 F
WPZ-9ED 635 267 368 - 1250 350 612 174 1291 555 400 200 - - - - -
WPZ-15ED 750 316 434 - 1550 460 727 249 1591 670 500 250 - - - - -
WPZ-54WD 950 417 533 1065 1700 550 826 268 1526 992 700 400 845 38 360 78 50

Dimensions

The WPZ air handling unit with pre-filter, fan with EC motor, heating 
coil and integrated control was developed in flat design. The design 
makes this unit ideal for installation situations with limited space, 
e.g. in false ceilings.

Depending on the area of application, additional pre-filter stages (on site) may be required • Curves according to ErP see tech. documentation (on request if nec.)



Je	nach	Anwendungsbereich	ggf.	weitere	Vorfilterstufen	(bauseits)	erforderlich	•	Kennlinien	Bereich	nach	ErP	siehe	tech.	Dokumentation	(ggf.	Anfragen)
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Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ WAZ
Air handling unit with heat recovery type WAZ

•	 niedriger Energieverbrauch durch effiziente EC-Motoren
•	 Eingebaute Motorlüftungsklappen 
•	 Eingebauter Drucksensor zur Filterüberwachung 
•	 geringe Höhe ermöglicht Einbau in Zwischendecken
•	 Montage in jeder Position möglich (ggf. Kondensatpumpe 

erforderlich)
•	 Bei  Außenlufttemperaturen von unter -2°C empfehlen wir 

ein externes Kanal Vorheizregister
•	 Leises und langlebiges Gerät 
•	 Kompakte Abmessungen, Gehäuse pulverbeschichtet in 

RAL 7040 grau
•	 Plug & Play – einfache Montage und Installation
•	 Nicht für Außenmontage geeignet
•	 andere Ausführungen, Volumenströme etc. auf Anfrage

Modell • Model WAZ-18ED
Elektro-Heizregister • 

electric heating coilHeizung • Heating

Max. Leistungsaufnahme • max. Power 18 kW
Zuluftventilator • Supply Fan

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~1 / 230V / 50Hz
Leistung • Power 751 W 
Abluftventilator • Extract Fan

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~1 / 230V / 50Hz
Leistung • Power 751 W 
Gerät • Unit

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~3 / 400V / 50Hz
Nennleistung 19,4 kW
Nennstrom • Fuse 32,2 A
Wärmeübertrager Typ • Exchanger type Gegenstrom • Counter flow

Schutzklasse • Protection class IP 34
Thermalisolierung • Thermal insulation 50 mm
Gewicht • Weight 300 kg
Volumenstrom • Air flow 2.700 m³/h
Artikelnummer • Product nr. WAZ-18-ED
Preis • Price € 13.901,00

Zubehör • Accessories für Typ • for type Artikelnummer • Product nr. Preis • Price

Filterset 2 St. ePM1 70% und ePM10 55% 972x438x46 WAZ-18ED EWAZ-SF-972x438x46-2 € 325,00

inkl. Steuerung • incl. controller

Gerät offen • Device open

Das Zu- und Abluftgerät Typ WAZ ist mit einer Wärmerück-
gewinnung ausgestattet. Die Wärmetauscher erreichen eine 
Rückgewinnungsrate von ca 83%(EN 308). Dies ermöglicht 
einen besonders effizienten Betrieb. 

NEU
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Bitte beachten Sie, daß die Abluft frei von 
Verschmutzungen ist - dies ist notwendig 
für einwandfreie Funktion des Wärmetau-

schers. Wir empf. eine Abluftnachbehandlung vor 
dem WAZ Lüftungsgerät siehe Seite 58-65 • Please 
ensure that the exhaust air is free of dirt - this is 
necessary for the proper functioning of the heat 
exchanger. We reccomend an exhaust air treatment 
before the WAZ ventilation unit see page 58-65

Depending on the area of application, additional pre-filter stages (on site) may be required • Curves according to ErP see tech. documentation (on request if nec.)
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• Low energy consumption thanks to efficient EC motors
• Built-in engine ventilation flaps

• Built-in pressure sensor for filter monitoring

• Low height allows installation in false ceilings

• Installation possible in any position (condensate pump may be 

required)

• At outside air temperatures below -2°C we recommend an 

external duct preheater

• Quiet and durable device

• Compact dimensions, housing powder-coated in RAL 7040 grey

• Plug & Play - easy assembly and installation

• Not suitable for outdoor installation
• Other versions, flow rates etc. on request

LüFTUnGsGERÄT - Wärmerückgewinnung
Air HANdLiNg UNit - Heat exchanger

Maße in mm W W1 W2 H H1 H2 H3 H4 F øD G D
WAZ-18ED 1850 1970 720 2055 1950 244 499 105 60 - 700 400

Dimensions

The exhaust and supply air unit type WAZ is equipped with a heat re-
covery. The heat exchangers achieve a recovery rate of around 83% 
(EN 308). This enables particularly efficient operation.
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

Prinzip Wärmetauscher

Zuluft ( Außenluft )

Fortluft ( Gebäude )

Abluft ( Innenraum )

Zuluft ( Innenraum )

Außenluft
outside air

H1H

W2

H4

G

D

F

W

W1

H2
H3

RIS 1200P EKO - RIS 2500P EKO 3.0

DM 15/15 - min. 260 Pa*
DM 12/9 400V
DM 12/9 230V

Außenluft
outside air

Außenluft
outside air

Außenluft
outside air

Abluft
room air

Zuluft
supply air

Fortluft
exhaust air

H1H

W2

H4

G

D

F

W

W1

H2
H3

RIS 1200P EKO - RIS 2500P EKO 3.0

DM 15/15 - min. 260 Pa*
DM 12/9 400V
DM 12/9 230V

Außenluft
outside air

Außenluft
outside air

Außenluft
outside air

Abluft
room air

Zuluft
supply air

Fortluft
exhaust air

Bedientüren öffen nach unten • 
Service doors open downwards 
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Modell • Model WAZ-6ES
Elektro-Heizregister • 

electric heating coil

WAZ-40S
Wasserheizregister 

optional • water heat-
ing coil optional

WAZ-15ES
Elektro-Heizregister • 

electric heating coil

WAZ-60S
Wasserheizregister 

optional • water heat-
ing coil optional

Heizung • Heating

Max. Leistungsaufnahme • max. Power 6 kW - 15 kW -
Ab-/Zuluftventilator • Extract/ Supply Fan

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~1 / 230V / 50Hz ~1 / 230V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz
Leistung • Power 2x 1.300 W 2x 1.300 W 2x 1.850 W 2x 1.850 W 
Nennstrom • Rated current 5,65 A 5,65 A 2,9 A 2,9 A
Gerät • Unit

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~3 / 400V / 50Hz ~1 / 230V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz
Nennleistung 6,0 kW 2,6 kW 18,7 kW 3,7 kW
Max. Strom • Max. current 8,66 A 11,3 A 27,5 A 5,8 A
Wärmetauschertyp • Exchanger type Gegenstrom • 

Counter flow
Gegenstrom • 

Counter flow
Rotor • 

Rotor
Rotor • 

Rotor

Schutzklasse • Protection class IP 34 IP 34 IP 34 IP 34
Thermalisolierung • Thermal insulation 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Gewicht • Weight 576 kg 567 kg 576 kg 566 kg
Volumenstrom • Air flow 4.000 m³/h 4.000 m³/h 6.800 m³/h 6.800 m³/h
Artikelnummer • Product nr. WAZ-06-ES WAZ-40-S WAZ-15-ES WAZ-60-S
Preis • Price € 16.080,00 € 15.830,00 € 20.755,00 € 19.902,00

Zubehör • Accessories

Dach (für Außenmontage)• roof (for outdoor 
mounting)
Preis • Price

2.946 x 1.242 x 270
EWAZ-WD-6ES-40S

€ 548,00

2.946 x 1.242 x 270
EWAZ-WD-6ES-40S

€ 548,00

2.010x1.827x225
EWAZ-WD-15ES-60S 

€ 522,00

2.010x1.827x225
EWAZ-WD-15ES-60S 

€ 522,00
Filter Set ePM10 55% / 
ePM1 70% • Filter set
Preis • Price

622x410x90 4 St.
EWAZ-SF-622x410-4

€ 578,00

622x410x90 4 St.
EWAZ-SF-622x410-4

€ 578,00

647x615x90 4 St. 
EWAZ-SF-647x615-4

€ 833,00

647x615x90 4 St. 
EWAZ-SF-647x615-4

€ 833,00
ext. Wasserheizregister f. Kanal (unisoliert) 
• ext. Water Heater for duct (uninsulated)
Preis • Price

n.v. 800x500 
ZWAZ-800x500-W

€ 1.250,00

n.v. 800x500 
ZWAZ-800x500-W

€ 1.250,00

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ WAZ
Air handling unit with heat recovery type WAZ

•	 niedriger Energieverbrauch durch energieeffiziente  
EC-Motoren

•	 integrierte und vorprogrammierte Regelung und Steue-
rung

•	 Eingebaute Motorlüftungsklappen 
•	 Leises und langlebiges Gerät 
•	 Gehäuse pulverbeschichtet in RAL 7040 grau
•	 Gerät verfügt über Gerätefüße zur Aufstellung auf dem 

Boden 
•	 Bei  Außenlufttemperaturen von unter -2°C empfehlen wir 

ein externes Vorheizregister
•	 Lüftungsgerät kann im Außenbereich mit einem Dach 

(Zubehör) aufgestellt werden
•	 andere Ausführungen, Volumenströme etc. auf Anfrage

Das Zu- und Abluftgerät Typ WAZ ist mit Wärmerückgewin-
nung ausgestattet. Die Wärmetauscher erreichen eine Rück-
gewinnungsrate von ca 83%(EN 308). Dies ermöglicht einen 
besonders effizienten Betrieb. 

Je	nach	Anwendungsbereich	ggf.	weitere	Vorfilterstufen	(bauseits)	erforderlich	•	Kennlinien	Bereich	nach	ErP	siehe	tech.	Dokumentation	(ggf.	Anfragen)

NEU
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Bitte beachten Sie, daß die Abluft frei von 
Verschmutzungen ist - dies ist notwendig 
für einwandfreie Funktion des Wärmetau-

schers. Wir empf. eine Abluftnachbehandlung vor 
dem WAZ Lüftungsgerät siehe Seite 58-65 • Please 
ensure that the exhaust air is free of dirt - this is 
necessary for the proper functioning of the heat 
exchanger. We reccomend an exhaust air treatment 
before the WAZ ventilation unit see page 58-65
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externes Wasserheizregister für 
Kanal (unisoliert) s.Zubehör • 
external Water Heater for duct (unin-
sulated) s. accessories
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WAZ-6ES
WAZ-40S

WAZ-15ES
WAZ-60S

WPZ-9ES

Maße in mm L L1 L2 L3 W W1 øD G D H H1 H2 H3 H4 F F1
WAZ-6ES + 
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Maße in mm L L1 L2 L3 W W1 øD G D H H1 H2 H3 H4 F F1
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

LüFTUnGsGERÄT - Wärmerückgewinnung
Air HANdLiNg UNit - Heat exchanger

WAZ-15ES + WAZ-60SWAZ-6ES + WAZ-40S

• Low energy consumption thanks to energy-efficient EC 
motors

• Integrated and pre-programmed regulation

• Including control

• Built-in engine ventilation flaps

• Quiet and durable device

• Housing powder-coated in RAL 7040 grey

• Device has device feet for installation on the floor

• At outside air temperatures below -2°C we recommend an 

external duct preheater

• Ventilation unit can be set up outdoors with a roof (accessory)

• Other versions, flow rates etc. on request

Prinzip Wärmetauscher

Zuluft ( Außenluft )

Fortluft ( Gebäude )

Abluft ( Innenraum )

Zuluft ( Innenraum )

Außenluft
outside air

The exhaust and supply air unit type WAZ is equipped with a heat re-
covery. The heat exchangers achieve a recovery rate of around 83% 
(EN 308). This enables particularly efficient operation.

Depending on the area of application, additional pre-filter stages (on site) may be required • Curves according to ErP see tech. documentation (on request if nec.)
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Modell • Model SC35-EL
Elektro-Heizregister • 

electric heating coil

SC35-HW
Warmwasser-Heizre-

gister • 
hot water heating coil

SC60-EL
Elektro-Heizregister • 

electric heating coil

SC60-HW
Warmwasser-Heizre-

gister • 
hot water heating coil

Heizung • Heating

Kapazität • Capacity 18 kW - 25,5 kW -
Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~3 / 400V / 50Hz - ~3 / 400V / 50Hz -
Zuluftventilator • Supply Fan

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~1 / 230V / 50Hz ~1 / 230V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz
Leistung • Power 1.204 W 1.204 W 2.455 W 2.455 W 
Abluftventilator • Extract Fan

Phasen/Spannung • Phase/ Voltage ~1 / 230V / 50Hz ~1 / 230V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz ~3 / 400V / 50Hz
Leistung • Power 1.170 W 1.170 W 2.462 W 2.462 W 
Gerät • Unit

empfohlene Sicherung • Fuse 3 X 50 A 1 X 20 A 3 X 50 A 3 X 13 A
Wärmetauschertyp • 
Exchanger type

Gegenstrom • 
Counter flow

Gegenstrom • 
Counter flow

Gegenstrom • 
Counter flow

Gegenstrom • 
Counter flow

Schutzklasse • Protection class IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Thermalisolation • Therm. insulation 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Gewicht • Weight 421 kg 415 kg 537 kg 533 kg
Volumenstrom • Air flow 3.700 m³/h 3.700 m³/h 5.800 m³/h 5.800 m³/h
Artikelnummer • Product nr. WAZ-TV-SC-35-EL WAZ-TV-SC-35-HW WAZ-TV-SC-60-EL WAZ-TV-SC-60-HW
Preis • Price € 24.000,00 € 23.800,00 € 27.800,00 € 27.000,00

Zubehör • Accessories SC35-EL SC35-HW SC60-EL SC60-HW

Filter Set • Filter set

Preis • Price

748x679x400mm
EWAZ-SF-748x679-2

€ 708,00

748x679x400mm
EWAZ-SF-748x679-2

€ 708,00

468x679x400mm
EWAZ-SF-468x679-4

€ 968,00

468x679x400mm
EWAZ-SF-468x679-4

€ 968,00
Jalousieklappe elek. (IP54-24V) • 
shutter flap elec. (IP54-24V)
Preis • Price

500x400
ZWAZ-JK-500x400

€ 744,00

500x400
ZWAZ-JK-500x400

€ 744,00

700x400
ZWAZ-JK-700x400

€ 795,00

700x400
ZWAZ-JK-700x400

€ 795,00

Das Ab- und Zuluftgerät Typ Topvex-W von Systemair ist  mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die Wärmetauscher 
erreichen  eine Wärmerückgewinnungsrate von >80% Warmeruckgewinnung nach EN308 Dies ermöglicht besonders 
effizienten Betrieb. Die Standgeräte sind für Innen oder Außenaufstellung geeignet.

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ TOPVEX
Air handling unit with heat recovery type tOPVEX

•	 mit seitlichen Anschlüssen und Schutzdach zur Außenauf-
stellung

•	 mit einem hocheffizienten Gegenstrom-Wärmeübertrager
•	 vorkonfiguriertes Lüftungsgerät
•	 mit Wasser- oder elektrischem Heizregister erhältlich
•	 Bei  Außenlufttemperaturen von unter -2°C empfehlen wir 

ein externes Kanal Vorheizregister
•	 inkl. Vorort Inbetriebnahme des Gerätes durch Service-

mitarbeiter / Achtung Installation muss bereits erfolgt 
sein! (in Deutschland - keine Inseln etc / Lage muss 
vorher geklärt sein)

•	 andere Ausführungen, Volumenströme etc. auf Anfrage

Je	nach	Anwendungsbereich	ggf.	weitere	Vorfilterstufen	(bauseits)	erforderlich	•	Kennlinien	Bereich	nach	ErP	siehe	tech.	Dokumentation	(ggf.	Anfragen)

NEU
mit Inbetriebnahme
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Bitte beachten Sie, daß die 
Abluft frei von Verschmutzun-
gen ist - dies ist notwendig für 

einwandfreie Funktion des Wärme-
tauschers. Wir empf. eine Abluft-
nachbehandlung vor dem Lüftungs-
gerät	siehe	Seite	58-65	•	Please 
ensure that the exhaust air is free of dirt 
- this is necessary for the proper 
functioning of the heat exchanger. We 
reccomend an exhaust air treatment 
before the ventilation unit s. page 58-65
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• With side connections and protect. roof for outdoor installation

• With a highly efficient counterflow heat exchanger

• Preconfigured ventilation unit, which is rounded off by the 

user-friendly control.

• Available with water or electric heating register

• At outside air temperatures below -2°C we recommend an 

external duct preheater

• Other versions, flow rates etc. on request
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Volumenstrom • Air flow (m³/h)

The exhaust and supply air unit type Topvex-W by Systemair is 
equipped with heat recovery. The heat exchangers achieve a heat re-
covery rate of >80% heat recovery according to EN308 This enables 
particularly efficient operation. The standing units are suitable for 
indoor or outdoor installation.

LüFTUnGsGERÄT - Wärmerückgewinnung
Air HANdLiNg UNit - Heat exchanger
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Prinzip Wärmetauscher

Zuluft ( Außenluft )

Fortluft ( Gebäude )

Abluft ( Innenraum )

Zuluft ( Innenraum )

Außenluft
outside air

Depending on the area of application, additional pre-filter stages (on site) may be required • Curves according to ErP see tech. documentation (on request if nec.)
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Elektroheizregister mit integrierter Regelung zum 
Anschluß an DIN Standard Rohrsysteme
Electric heating register with integrated control for 
connection to DIN standard pipe systems

• with integrated control

• for connection to DIN standard pipes

• made of aluzinc-coated sheet steel with a stainless steel 

heating coil

• with rubber lip seal

• Vertical or horizontal installation possible

• Horizontal installation is only possible with the plenum box 

facing upwards or at a 90 degree angle to the side

• Minimum air speed 1.5m/s

• Fan must be available on site

Elektroheizregister Serie  W-HRE •
Electric heater coil Series W-HrE

•	 für Anschluss an DIN-Standardrohre
•	 aus aluzinkbeschichtetem Stahlblech mit einer Heizspi-

rale aus Edelstahl
•	 mit Gummilippendichtung
•	 Vertikaler oder horizontaler Einbau möglich
•	 Horizontaler Einbau nur mit Anschlusskasten nach oben 

oder in einem 90 Grad-Winkel zur Seite möglich
•	 Mindestluftgeschwindigkeit 1,5m/s
•	 Ventilator muss bauseits vorhanden sein

Typ • type
Volumenstrom
• Air flow

Spannung 
• voltage

Leistung
• power

Abmessungen • 
dimensions 

LxBxH in mm
Gewicht • 

Weight
Artikelnummer • 
Product number

Preis • 
Price

DN 250 min. 280 m³/h 400 V 6.000 W 375x250x322 5,4 kg ZAL-HRE-250-6 € 899,00
DN 315 min. 421 m³/h 400 V 6.000 W 375x315x387 6,3 kg ZAL-HRE-315-6 € 925,00
DN 400 min. 700 m³/h 400 V 9.000 W 375x400x472 8,5 kg ZAL-HRE-400-9 € 1.380,00


