
Abluft mit üblen Gerüchen

Vorfilter
Serie F-16

aus Aluminium

Kondensatwanne
herausziehbar

Aktivkohlepatrone mit 
speziellen Füllungen:

•Standard
z.B. gegen allgemeine 

Gerüche in der Gastronomie
•imprägniert

z.B. gegen saure Gerüche / 
Asia-Küche

•aus Kokosschale
z.B. gegen Ozon



Saubere und von 
Gerüchen reduzierte 

Abluft

Synthetik-
Vorfilter
Serie S

Doppelwandige 
Rahmenkonstruktion mit 
Mineralwolle-Isolierung

Aktivkohle

Aktivkohle wird aus Steinkohle, Braunkohle, 
Torf oder Kokosnuss-Schalen in einem 
Wärmeverfahren hergestellt. Aktivkoh-
lefiltermedien sollen Gase und Gerüche  
binden. Durch eine feine Mikrostruktur hat 
die Aktivkohle eine riesige Anzahl feiner 
Poren. Die Oberfläche ist 500 bis 2000 m2/g 
groß - mit anderen Worten: Ein Teelöffel 
Aktivkohle hat die Fläche eines Fußballfel-
des!  Je größer die Oberfläche, desto höher 

die Adsorptionskapazität. Damit können 
hervorragende Filtrationsergebnisse zur 
Abscheidung von unerwünschten dampf- 
oder gasförmigen Verunreinigungen erzielt 
werden. Es gibt verschiedene Arten von 
Aktivkohle. Körner mit einem Durchmesser 
von 3 bis 4 mm werden am häufigsten 
benutzt. Diese Art Aktivkohle wird in vielen 
unserer Patronenfilter verwendet. Walpol 
liefert außerdem Aktivkohle auf Basis von 
Kokosnussschalen. 


