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Und jetzt neu: die Flachgeräte
Typ WPZ-15E & WPZ-54W

Zuluftgeräte Serie WPZ
Typ WPZ-9E
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Modell WPZ-15E
(Elektro-Heizregister)

WPZ-54W
(Warmwasser-Heizregister)

Heizung
Kapazität 15 kW 56,95 kW
Phasen/Spannung 400V / 50Hz -
Stromverbrauch 15 kW -
Ventilator
Phasen/Spannung ~1 / 230V / 50Hz ~1 / 230V / 50Hz
Leistung / Stromstärke 0,37 kW / 1,65 A 1,3 kW / 6,4 A
max. Stromverbrauch 15,37kW / 23,30 A 1,30kW / 6,40 A
Schutzklasse IP 54 IP 54
Thermalisolierung 30 mm 30 mm
Gewicht 88,5 kg 128 kg
Volumenstrom bis 2.790 m³/h 4.830 m³/h
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WPZ-54W

WPZ-15E

WPZ-54W von oben gesehen

Zuluftgerät TYP WPZ-15E & WPZ-54W

Das Zuluftgerät WPZ mit Vorfilter, Ventilator mit EC-Motor,Heizregister und integrierter sowie vorprogrammierter Rege-
lung wurde in Flachbauweise entwickelt. Durch die Bauweise ist dieses Gerät ideal für Einbausituationen mit begrenztem 
Platz geeignet, zum Beispiel in Zwischendecken.



•	 niedriger Energieverbrauch durch energieeffiziente EC-Motoren
•	 integrierte und vorprogrammierte Regelung
•	 selbsttragende Konstruktion mit 30 mm Schall- und Wärmedämmung
•	 100% steuerbar durch 0-10 V Signal. Integrierter Potentiometer zur Drehzahlsteuerung
•	 Eingebaute Motorlüftungsklappen 
•	 Eingebauter Drucksensor zur Filterüberwachung 
•	 Geringe Höhe ermöglicht Einbau in Zwischendecken
•	 Vorfilterung mit Taschenfilter gemäß ePM10 65% (М5)-Taschenfilter
•	 Montage in jeder Position möglich – Revisionsklappen oben oder unten
•	 Leises und langlebiges Gerät 
•	 Kompakte Abmessungen, Gehäuse pulverbeschichtet in RAL 7040 grau
•	 Plug & Play – einfache Montage und Installation

Lufteintritt Luftaustritt inkl. Steuerung

WPZ-54WWPZ-15E

Maße in mm W W1 W2 W3 B H H1 H2 E S M N V1 V2 V3 V4 F
WPZ-15E 750 316 434 - 1550 460 727 249 1591 670 500 250 - - - - -
WPZ-54W 950 417 533 1065 1700 550 826 268 1526 992 700 400 845 38 360 78 50

Änderungen vorbehalten



Das Zuluftgerät WPZ mit Vorfilter, Ventilator mit EC-Mo-
tor, Heizregister und integrierter sowie vorprogrammierter 
Regelung wurde in Kompaktbauweise entwickelt. Durch die 
Bauweise ist dieses Gerät ideal für Einbausituationen mit 
begrenztem Platz geeignet.

•	 niedriger Energieverbrauch durch energieeffiziente 	
EC-Motoren

•	 integrierte und vorprogrammierte Regelung
•	 selbsttragende Konstruktion aus Aluminiumprofil mit 	

30 mm Schall- und Wärmedämmung aus Glaswolle
•	 durch abnehmbare Seitenpaneele mit Schnellverschluss 

ist eine einfache Inspektion und Wartung möglich
•	 100% steuerbar durch 0-10 V Signal. Integrierter Potentio-

meter zur Drehzahlsteuerung
•	 geräuscharmer Betrieb
•	 im Außenbereich Wetterschutzdach einsetzen (s. Zubehör)
•	 Bodenplatte als  Kondensatwanne ausgebildet mit Ablauf
•	 einfacher Anschluss in vorhandenes Rohrsystem
•	 einfacher elektrischer Anschluss - kein Wasseranschluss 

nötig
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Modell WPZ-9E

Gerät / Heizregister
Spannung 400V / 50/60Hz
Phase 3
Leistung 9 kW
Gewicht 55 kg
Schutzklasse IP 43
Luftdichtheitsklasse C gem. EN15727

Ventilator
Spannung 230V / 50/60Hz
Leistung 171 W
Nennstrom 1,17 A
Drehzahl 2649
Schalldruckpegel 3m 57 dB(A)
Isolierklasse B
Schutzklasse IP 44
Motorschutz integriert
Volumenstrom bis 1.471 m³/h

Zubehör

Wetterschutzdach ZWPZ-WD-9
Synthetikfilter F7 EWPZ-SF-457x377x47 

Zuluftgerät TYP WPZ-9E
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E F

Kanalsensor bereits im Lieferumfang Seitenpaneel mit SchnellverschlussSteuereinheit bereits im Lieferumfang

Seitenansicht mit geöffneter Revisionstür

Maße
(in mm)
A 1019
B 520
C ø250
D ø250
E 64
F 64

Änderungen vorbehalten


