
Kompakter Luftreiniger 
Typ W-CUBE

Reduziert effektiv Viren, Bakterien, Schimmel und 
Gerüche in der Luft und auf Oberflächen
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Test der Universität von Padua



Wir verbringen bis zu 90% unserer Lebenszeit in Innenräumen. Sei es im Arbeitsumfeld, in 
öffentliche Räumen oder in unserer privaten Wohnung. Die Qualität unserer Innenraumluft wird 

durch viele Faktoren beeinflusst. 

Unser Raumklima beeinflusst unser Wohlbefinden

ཟཟ Bakterien und Viren
ཟཟ Schadstoffe, flüchtige, organischen Verbindungen (VOC)
ཟཟ Reinigungsmittel 
ཟཟ Hefe und Schimmelpilzen
ཟཟ Abgase, Feinstaub, Pollen
ཟཟ Rauchpartikeln, Tabakrauch
ཟཟ störenden Gerüchen

NTP Technologie im mobilen und kompakten
WALPOL W-CUBE

Der WALPOL W-CUBE wirkt desinfizierend auf Luft und auf Oberflächen. 
Das Gerät reduziert hochwirksam und nachweislich 

die Innenraumkonzentrationen von:

… und steigert dadurch ohne den Zusatz von chemischen Stoffen
erheblich Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit!

Abbildung: Ionisationsröhren 



Die NTP Technologie 
Ionisierung durch NTP (= NON THERMAL PLASMA)

NTP Biologische und chemische Wirkungsweise

Der W-Cube verwendet ein fortschrittliches Oxidationsverfahren zur Dekontaminierung von 
Luft, das durch nichtthermisches Plasma, auch kaltes Plasma genannt, induziert wird.

Kaltes Plasma ist ein physikalisches Phänomen, das bei Raumtemperatur erzeugt wird.  
Plasma ist ein ionisiertes Gas, das aus verschiedenen elektrisch geladenen Teilchen 
besteht: Ionen, Atome und Moleküle organischen und chemischen Ursprungs, die 
miteinander kollidieren und oxidierende Spezies erzeugen.

Der W-CUBE ist ein Gerät, das die Luft in dem Raum, in dem es sich befindet, keimfrei 
macht und Bakterien, Schimmel und Viren beseitigt, die in überfüllten, aber auch 
häuslichen Umgebungen vorkommen. Aus diesem Grund kann W-CUBE in verschiedenen 
Bereichen eingesetzt werden und schafft so ideale Bedingungen für das Wohlbefinden der 
Menschen. 

Biologische Wirkungsweise
Die antimikrobielle Wirkung vollzieht sich 
über mehrere Schritte. Die im Generator 
erzeugten freien Radikale haften sich an die 
Zelloberflächen von Viren und Bakterien an 
und deaktivieren die Zellen. Diese werden 
somit unschädlich und können sich nicht 
mehr weiter ausbreiten. Mit der Folge, keine 
weiteren Infektionen zu verursachen.

Chemische Wirkungsweise
Die chemische Reaktion wird durch eine 
Redox Reaktion ausgelöst. Die reaktiven 
Sauerstoffpartikel reagieren mit VOCs, Staub, 
Aromen, Rauch und Pollen und laden diese 
negativ (oder positiv) auf. Die auf diese Weise 
behandelten gröberen Partikel verklumpen 
miteinander, sinken zu Boden und können 
einfach mit dem Staubsauger beseitigt werden.

Auszug aus den Testergebnissen. 
Verringerung der flüchtigen organischen 
Verbindungen nach 60 Minuten Einwirkzeit.

Es wurden in diesem Zusammenhang über 3.500 chemische Tests, 
5.700 mikrobiologische Tests und 1.200 Vergleichsuntersuchungen durchgeführt



Spannung 230V/50Hz
Energieverbrauch 10W
Abmessung (lxhxt) in mm 238  x 260 x 238  
Gewicht 4,0kg
Schallwert 33dbA
Betriebszeit (Lampen) 9000 Stunden
Empfohlenes Raumvolumen
(bei 2,5m Raumhöhe)

bis 85m2

Luftdurchsatz 40 m3/h

Artikelnummer WP-CUBE-WEISS
WP-CUBE-SCHWARZ

TYP W-CUBE LIGHT - sparsamer durch Verwendung 
von zwei statt vier Ionisationsröhren
Werte wie oben nur*:
Energieverbrauch 8W
Gewicht 3,45kg
Betriebszeit (Lampen) 8740 Stunden
Empfohlenes Raumvolumen
(bei 2,5m Raumhöhe)

bis 45m2

Luftdurchsatz 20 m3/h

Artikelnummer WP-CUBE-LIGHT-WEISS
WP-CUBE-LIGHT-SCHWARZ

Ersatzteile

Ionisator / Generator WP-C-IO
Sicherung WP-C-S

•	 ideal für Dauerbetrieb
•	 mit Timer
•	 erhältlich in weiss, grau und schwarz
•	 modernes Design 
•	 minimaler Stromverbrauch
•	 flexibel einsetzbar - steckerfertig
•	 leicht zu transportieren
•	 einfache Wartung 
•	 sehr leiser Minilüfter
•	 nicht für den Außenbereich geeignet

Luftreinigungsgerät TYP W-CUBE

Speziell entwickelt für den effektiven Einsatz 
gegen Viren, Bakterien, Schimmel und Gerü-
chen in der Luft und auf Oberflächen in Räu-
men und Bereichen, in denen sich während 
der Anwendung Personen und Tiere aufhalten.
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DAUERBETRIEB
Der W-CUBE desinfiziert 
kontinuierlich die Luft 
und Oberflächen privater 
und geschäftlicher 
Raumumgebungen: 
bedenkenlos und ohne 
Nebenwirkungen können 
sie den W-CUBE in allen 
Räumlichkeiten dauerhaft 
betreiben. Mit dem 
W-CUBE sind Sie sicher!

VIELSEITIGKEIT
Die von den patentierten 
Generatoren erzeugten 
reaktiven Partikel „fangen“ 
alle in der Umgebung 
vorhandenen Schadstoffe 
(Viren, Bakterien, 
Schimmel, VOCs*, 
Feinstaub) ein und bauen 
sie rückstandslos ab.

WIRKSAMKEIT
Die Reinigung der 
Luft mit dem W-CUBE 
nicht-thermischen-
Plasma-Technologie trägt 
wesentlich zur Vermeidung 
von Covid-19-Infektionen 
bei. Die Wirksamkeit der 
Technologie auf Covid-19 
wurde von der Fakultät für 
Molekulare Medizin der 
Universität Padua getestet.

MINIMALER VERBRAUCH
Der W-CUBE bietet eine 
hohe Reinigungsleistung 
und Dekontamination
bei geringem Energieauf-
wand: Das Gerät ver-
braucht nur 10 Watt.

*Technische Änderungen vorbehlten



ཟཟ Kontinuierliche Desinfektion von Luft und Oberflächen
ཟཟ Verbesserung der Atmungsfunktionen
ཟཟ Erhöhte Sauerstoffaufnahme
ཟཟ Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens
ཟཟ Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit
ཟཟ Verringerung von krankheitsbedingten Ausfälle
ཟཟ Beseitigung unangenehmer Gerüche

Anwendungsbeispiele

WALPOL W-CUBE sorgt für:

in Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen

in Bürogebäuden und Konferenzräumen in Hotels und Gaststätten

zu Hause

Weitere Anwendungen:
in Wartezimmern, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen, Ausstellungsräumen, 

Geschäften, Museen, Fitnessstudios, Friseur und Beautysalons 
und viele mehr...



www. .eu

NTP Auswirkung auf Viren, insbesondere SARS CoV 2

Bis zu 99,9% Reduktion der Virenbelastung in behandelten Räumen erzielbar!

Die Universität von Padua bestätigt mit Ihrem Report vom 22.09.2020
die Wirksamkeit des Cube gegen SARS CoV 2 Viren

Weitere Zertifizierungen und Auszeichnungen

… more than distribution

Die Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte wurde in zahlreichen Tests bestätigt. Die Ozonbelastung liegt dabei weit unterhalb der Grenzwerte 
für Raumluft nach DIN EN 14412 / EN ISO 16000. Dezember 2020: Einstufung aller Geräte von JONIX als Medizinprodukte der Klasse I. 

Weitere Zertifizierungen und Auszeichnungen

… more than distribution

Die Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte wurde in zahlreichen Tests bestätigt. Die Ozonbelastung liegt dabei weit unterhalb der Grenzwerte 
für Raumluft nach DIN EN 14412 / EN ISO 16000. Dezember 2020: Einstufung aller Geräte von JONIX als Medizinprodukte der Klasse I. 

Weitere Zertifizierungen und Auszeichnungen

… more than distribution

Die Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte wurde in zahlreichen Tests bestätigt. Die Ozonbelastung liegt dabei weit unterhalb der Grenzwerte 
für Raumluft nach DIN EN 14412 / EN ISO 16000. Dezember 2020: Einstufung aller Geräte von JONIX als Medizinprodukte der Klasse I. 

Weitere Zertifizierungen und Auszeichnungen

… more than distribution

Die Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte wurde in zahlreichen Tests bestätigt. Die Ozonbelastung liegt dabei weit unterhalb der Grenzwerte 
für Raumluft nach DIN EN 14412 / EN ISO 16000. Dezember 2020: Einstufung aller Geräte von JONIX als Medizinprodukte der Klasse I. 


